FELUJITOTT RETEGREND MEGLEVO RETEGREND

EO01: padlé rétegrend (oldalsé szarny burkolat csere) E02: zar6 fodém rétegrend E04: vakolt fal rétegrend E09: terasz rétegrend A01: padlé rétegrend A04: vakolt fal rétegrend
1,5 cm alaprajz szerinti padléburkolat + rogzités 1rtg Alkorplan 2 mm-es UV allé PVC tet6szigetelés, 1-1rtg LB-Knauf dorzsélt homlokzati vékonyvakolat + mélyalapozé 2,5+3,5cm WPC burkolat + WPC parnafa 2 cm alaprajz szerinti padléburkolat + rogzités 1 cm kilsé vakolat
0,5 cm padlopon aljzat kiegyenlités illesztéseknél dibeles rogzités + széleken jarolap leterhelés 1rtg ragasztdba agyazott és besimitott Uvegszdvet halderdsités 2+1 rtg Bitugél kent vizszigetelés, alapozé réteggel 5cm aljzatbeton 30 cm keramia tégla kitolté falazat (parapeteknél)
5 cm aljzatbeton 1rtg 200 mg/m2-es geotextilia elvalaszto réteg 12+15 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hdszigetelés, (meglévé lemez visszavésése 1 %-os lejtésben) 1rtg PE technoldgiai folia 1cm belsé vakolat
1rtg PE technolégiai folia 20 cm Austrotherm AT-N100-as Iépésallo hészigetelés 4+15 cm *(attikanal - eltér6 homlokzat sik miatt) 10-12 cm monolit vasbeton lemez (megmaradé rész) 3 cm lépésallo hészigetelés
3 cm Iépéséllo hészigetelés lépcsés élképzési, pontonkénti ragasztassal (ragasztott és mechanikai rogzitéssel) 16 cm témodritett kavicsagy 1rtg bitumenes lemez
1rtg bitumenes lemez 1rtg Icopal Termik BASE paracsatornas lemez, langolvasztassal 1 cm kilsé vakolat 156 cm homok feltéltés 10 cm vasalt aljzat " ,
10 cm vasalt aljzat (meglévé vizszigetelés perforalasa - kiszellsztetve) 30 cm keramia tégla kitolts falazat (parapeteknél) termett talaj 15cm  tdmoritett kavicsagy A05: belsé fal rétegrend
15 cm témoritett kavicsagy 2-3rtg bitumenes vastaglemez 1cm belsé vakolat A-A METSZET M 1:100 15 cm homok feltdltés 1em belsé vakolat
15 cm homok feltéltés (palabrleményes zaré réteg) o ' termett talaj R . .
termett talaj 1rg g6znyomast elvezets réteg, szell6zével meglévs és bovitmeny kazott fol tervezett allapot 6-10-3513 om Igz:gw\llz I\(/gllgltszfal vagy km. tégla tégla
6-20 cm lejtést ado aljzatbeton . L, vasbeton attika, kézetgyapot hészigetelés, |
11rtg PE technolégiai folia E06: vasbeton el6teto rétegrend acél lemez badogozas s e i
E01* dié rét d (k" L 3g-kiveé k h ) 6 cm lépesallo hészigetelés { . Alkorojan 2 UV 4116 PVC totSssiqetold A02: zar6 fodém retegrend
. pa ore egren Ozepso egyseg- iveve Ony a 1t arafékezé folia g orplan 2 mm-es allo eloszigeteles, 8 cm XPS lap + o ) Roofmate LG 8+1 + vizszigetelés ) . P P
26 Cngq gléregya’,-tott vasbeton gerendas fédém illesztéseknél diibeles rogzités + széleken jarolap leterhelés vizorros badogozas Roofmate LG 12+1 + vizszigetelés ~ 8, dilatacio S ﬁ;jf,;ozés 2-31tg E)ltumenes vastaglemez ) A06: vasbeton eloteto rétegrend
1,5 cm alaprajz szerinti padléburkolat + rogzités 1 1s6 vakol 1rtg 200 mg/m2-es geotextilia elvalaszté réteg 3.90 o o 3.90 palabrleményes zaro réteg .
0,5cm padlopon aljzat kiegyenlités om  belsg vakolat 10 cm  Austrotherm AT-N100-as 1épésallé hiszigetelés > & 7 T02 v A ‘_v R E02 B > 1rtg gbznyomast elvezett réteg, szell6zével 2-3rtg b'tulm,?'l"es yastaglejm,ez,t
5cm  C16/20 aljzatbeton 1 sor 4/150/150-es haléval lépcsés élképzési, pontonkenti ragasztassal X S —— o fafile hszigeteléssel sikba hozva 6-20 cm lejtést ado aljzatbeton 610 o \Palaorlemenyes zaro réteg)
1rtg PE technoldgiai folia S ] 1rtg lcopal Termik BASE paracsatornas lemez, langolvasztassal +2.80 Z - +2.80 1rtg PE technologiai folia 26 om eljﬁre értottjvasbeton f5dém
3 cm Austrotherm AT-N100-as Iépésallé hészigetelés EO03: tég|a burkolatos fal réteg rend (meglévé vizszigetelés perforalasa - kiszell6ztetve) monolit vasbeton gerenda Q l @ S m 6cm lepésallo hdszigetelés 1cm k[JIségxyakolat
1rtg Icopal E-G 4 F/K bitumenes vastaglemez (bitumenmaz kell6sitéssel) 2-3rtg bitumenes vastaglemez 1580 130 6,43 30 Hco 58 , 1,26 K10 D 2,5 6 2,07 38 191 261 20 1rtg parafékezé folia
10 cm vasalt aljzat 1-1rtg LB-Knauf dérzsolt homlokzati vékonyvakolat + mélyalapozo (palaérleményes zaré réteg) mianyag ablak Al A 14 Al g o S 26 cm el6regyartott vasbeton gerendas fodém
15 cm témébritett kavicsagy 1rtg ragasztdéba agyazott és besimitott livegszovet haloerdsités 6-10 cm lejtést ado aljzatbeton 3 S g A‘ A»‘ ’A g A‘ - ~ acél vazon fa lécezési korlat 1cm belsd vakolat
15 cm homok feltéltés 15 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hészigetelés, 26 cm el6regyartott vasbeton fédém iiD-Q [ L « AISERTSIRISEEL frepertans ‘ AO07: jarda rétegrend
. . S o s [ s — 0 ALATRIIIA mUigyanta burkolat . j g
termett talaj (ragasztott és mechanikai rogzitéssel) 1 cm kilsé vakolat TO1 A01 IE
4 cm  klinker burkoldtégla + ragasztd 10 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hészigetelés, 5000  TO7 o i TO7 loo L ex . 7-10 cm beton jarda, dilatacioval
38 cm kisméreti tégla falazat (ragasztott és mechanikai rogzitéssel) 3:0.30 i 3030 A03: tegla burkolatos fal retegrend 10 cm tOmoritett kavicsagy
. ; 1cm  belsé vakolat 1rtg ragasztoba agyazott és besimitott Givegszovet halderésités S e ‘ = ' - T — ) - " . termett talaj
E0S5: belsé fal rétegrend (széleken vizorros élvédével) i ) 4 cm  klinker burkolotégla + ragaszto
11rta  LB-Knauf dérzsélt homlokzati vék kolat + mélval . % N N 2 PPN 38 cm kisméret( tégla falazat
1cm belsé vakolat .y . e -rhaut dorzsolt Homiokzal vekonyvakolat = melyaiapozo . / % /s/ 1 cm belsé vakolat
30 cm  Porotherm 30 N+F kézi falazé blokk EO07: jarda rétegrend \ 7 A08: el6lépcsd rétegrend
valt. - dilatacio (Iegrés), szeleken XPS lap + halozas 7-10 cm  C16/20 beton jarda, dilatacioval (1% lejtéssel)
4 . 4 - , () . . . . P
30-38 cm keracn:a tégla falazat 10 cm  tméritett homokos-kavics (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) B-B METSZET M 1:100 C-C METSZET M 1:100 10 cm I’TJOHHO|’I’[ vasbe.tonllemez és lépcsofok
1cm belsé vakolat o PN - P valt. tomoritett kavicsagy
10 cm  téméritett homok (Trg=95%, Ev2=50 MN/m2) tervezett allapot tervezett allapot termett talaj
1rtg 200 g-os geotextilia p !
tomdritett altalaj (Trg=90%, Ev2=30 MN/m2) (2% lejtéssel)
8 cm XPS lap + o ) 8 cm XPS lap + o ) 8 cm XPS lap + Roofmate LG 8+1 + vizszigetelés 8 cm XPS lap + Roofmate LG 8+1 + vizszigetelés 8 cm XPS lap + N o, L ) A09: terasz retegrend
vizorros badogozas Roofmate LG 8+1 + vizszigetelés vizorros badogozas Roofmate LG 8+1 + vizszigetelés vizorros badogozas 9 vizorros badogozas vizorros badogozas uj elektromos tavnyitéval kihuzhaté 2-5cm  keramia + burkolat ragaszté (lejtésben)
+3.90 EOQ2 E02 E02 lﬁ@ arnyékolo, tavtartokkal - I urkolat ragasz ]
. M 5 B g - B '3 '3 B E02 +3,90 vagy mettlachi + agyazéhabarcs
AAAYAYAVAVAVAVAVAVAVAVVV VANV AVAVAVAYAYAAA VAV.VAVAVAVAVAVAVAVAYAYAYA AN ANV NNV, AYAAAAYAY% & i I = .
© e S T T PPN = : eSSt — e e 2 5 o 5 3 0.0 8 800 ”WVWA LIIIIIIIIIGI VIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIINI I 15 cm monolit vasbeton lemez
: : : 1280 = 15 cm  tdmdritett kavicsagy
< 3,90 30 & +3,00 = — 15 cm homok feltoltés
5 fsa \ ’ \ ’ “J,E% \ ’ 1&) ’ ’ 8,90 \ ’ \ 38 1,80 |30 80 10} 1,741 10)) 1,70 10} K4>zg 4,10 30 1,80 38 ﬂ 8,90 10 10,55 38 14T 8 3,44 20] 6,00 38) 15 termett talaj
8 ; Tt H—rt T —rt —t i © J t Tt T e L LIfUdgesztett Almbnn ] = 8 12cm XPS lap + falfiilke hdszigeteléssel pikba hozva +2.10 m |
8 -4 \ L0 < o 8 - = miigyanta burkolat i falfulke hoszigeteléssel sikba hozva / O aceél fa lécezési kortat
12 om XPS lap + g 0 2 e 2 o poc mianyag ablak — “ 8 (T[] N Y - . . ta burkolat
miigyanta burkolat o - <L 4 L > . — s M © ﬁi \\é-/ % mugyanta burkola
a S Y = 4 'R L o
A01 To1* EO1 2 T . ;
‘%0‘% TO7 = s , , 5 0 \ o s To7 ,%% .. o S oo EO1 % _ i
5cm-esjérdaszegé|y /K PIN S S S A EKSS 2\ TS QS K7 < S ZAN ¢ >/ 7/ 77K ZAN NN QS K K > >/ 7/ v/ 274 5cm-esjérdaszegély 2 44 %
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UJ RETEGREND

ANYAGJELOLES
TO01: padlé rétegrend (tornaszoba) T01*: padl6 rétegrend (konyha) T02: zar6 fodém rétegrend TO7: jarda rétegrend T11: el6lépcs6 és rampa rétegrend
. o . L o o ] o o ] o » o o m keramia falazat m kézetgyapot hészigetelés vasbeton
1,5 cm alaprajz szerinti padléburkolat + rogzités 1,5 cm csuszasmentes keramia burkolat + ragaszté 1rtg Alkorplan 2 mm-es UV all6 PVC tetészigetelés, 6 cm Semmelrock beton térké (1% lejtéssel) 6 cm Semmelrock beton térkd, ragasztott rogzitéssel, )
0,5 cm padlopon aljzat kiegyenlités (konyhaban kdzépen kereszt iranyba 1-1 burkolat dilatacio) illesztéseknél dubeles rogzités + széleken jarolap leterhelés 4 cm 0/4-es agyazo réteg (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) (Iépcsbéfoknal KO acél szegélyelem) % keramia fal burkolat :l homokos feltdltés kohdsalak feltdltés
7 cm C16/20 aljzatbeton 1 sor 4/150/150-es haloval 0,5cm padlopon aljzat kiegyenlités 1rtg 200 mg/m2-es geotextilia elvalaszto réteg 10 cm 0/20-as tomdritett agyazta (95%) (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) 1-1rtg Bitugél kent vizszigetelés, alapozé réteggel -
1rtg PE technologiai folia 5-9 cm lejtésben C16/20 aljzatbeton 1 sor 6/150/150-es haléval 20+15 cm Austrotherm AT-N100-as |épésalld hészigetelés 1rtg 200 g/m2-es geotextilia 20 cm C30/37-XA2-XC3-F3 aljzatbeton 2 sor 6/150/150-es halods vasalassal :l gipszkarton valaszfal m homokos kavics feltoltés = =-==-=----- vizszigetel6 lemez
6 cm Austrotherm AT-N100-as 1épésall6é hészigetelés (padldosszefolydra) els6 sor 1épcss élképzési, pontonkénti ragasztassal 10 cm toémdritett homok (Trg=95%, Ev2=50 MN/m2) 1rtg PE technoldgiai félia
1rtg Icopal E-G 4 F/K bitumenes vastaglemez (bitumenmaz kellSsitéssel) 1rtg PE technoldgiai folia masodik sor lejtésképzés 5-15 cm kozotti vagassal tdmoritett altalaj (Trg=90%, Ev2=30 MN/m2) (2% lejtéssel) 20 cm tomoritett homokos-kavics (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) 2 rétegben tdmdritve |:| Ytong valaszfal kavicsagy m beton téerké
10 cm C30/37-XA2-XC3-F3 vasbeton lemez 2 sor 6/150/150-es haléval 6 cm Austrotherm AT-N100-as 1épésallo hészigetelés 1 rtg Icopal Foalbit AL-S40 alubetétes parazaré réteg, langolvasztassal 1rtg 200 g/m2-es geotextilia _ _ —— _
1rtg PE technoldgiai félia 1rtg lcopal E-G 4 F/K bitumenes vastaglemez (bitumenmaz kell6sitéssel) (paraszell6zé nem sziikséges, valt. témoritett homok (Trg=95%, Ev2=50 MN/m2) m EPS hészigeteles aljaztbeton 7 termett talaj
*(4 cm) *(kulsé fal széltél 1,5 m-es savban) ExpertFix hészigetelés 20 cm C30/37-XA2-XC3-F3 vasbeton lemez 2 sor 8/150/150-es haloval amennyiben szaraz korilmény kdzott kerul beépitésre) tomoritett altalaj (Trg=90%, Ev2=30 MN/m2) (2% lejtéssel) o . . > y ) N
10 cm  tdméritett homokos-kavics (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) 1rtg PE technologiai folia 20 cm  C20/25-XC1-16-F3 monolit vasbeton fodém T09: , q XPS hészigetelés '} beton /| Uiszerkezetek megjelenitése
15 cm toémodritett homok (Trg=95%, Ev2=50 MN/m2) *(4 cm) *(kils6 fal széltdl 1,5 m-es savban) ExpertFix hészigetelés 1cm belsd vakolat : terasz retegren
tomoritett altalaj (Trg=90%, Ev2=30 MN/m2) 10 cm tdmoritett homokos-kavics (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) 25435 .
.o ~ - ,5+3,5 cm  WPC burkolat + WPC parnafa ey v v » . . — — :
5cm t(_?m?r[tett homo_k (Trg_—95°%, EV2_—50 MN/m2) 2+1rtg Bitugél kent vizszigetelés, alapozé réteggel TO8: eIOIGPCSO és rampa retegrend ME"GNEVE%’ES. o o S FELELOS EPITESZ TERVEZO:
. 4 % A 4 17-20 cm C30/37-XA2-XC3-F3 vasbeton lemez 2 sor 6/150/150-es halds vasalassal - lejtés o . RN ’ A / ] - I
N C . . . L . _ _ -1 rtg Bitugél kent vizszigetelés, alapozé rétegge
1-1rtg LB-Knauf dérzsoélt homlokzati vékonyvakolat + mélyalapozo . - i 2rtg glettelés 20 cm témdritett homokos-kavics (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) A YA i i . o
1rtg ragasztoba agyazott és besimitott (ivegszovet halderésités TO05: belsé fal rétegrend (ngZ.) 10 cm  Ytong 10 N+F valaszfal tégla, acél huzal merevitéssel valt. tdmoritett homok (Trg=95%, Ev2=50 MN/m2) 20 cm - C30/37-XA2-XC3-F3 vasbeton lemez 2 sor 6/150/150-es halos vasalassal MEGBIZO: i
C . . , ™ 1 rtg PE teChnO'Oglal folia KUNSZENTMARTON
15 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hdszigetelés, 21t letteld 2rtg glettelés 1rtg 200 g-os geotextilia 20 cm  tmbritett homokos-kavics (Trg=95%, Ev2=70 MN/m2) . 3 $
(ragasztott és mechanikai rogzitéssel) 10.20 9 g ekesrt (Jaszfal Rockwool kézet ¢ Kitbltéssel tdméritett altalaj (Trg=90%, Ev2=30 MN/m2) valt. tBmoritott homok (Tro=95% E% ez NN 2) VAROS ONKORMANYZATA o e
1cm  kilss vakolat ~evem - gipszkarion varaszlal ROCKwOoOo! KOze'gyapor KIOHesse : i 979970 5440 KUNSZENTMARTON, KOZTARSASAG TER 1. | TENDER SZINTU - ENGEDELYEZESI TERV
30 cm Porotherm 30 N+F keramia falazo blokk (hanggational, hangszigeteld membranokkal) 1rg 200 g-os geotextilia
1cm  belsé vakolat 2 r'tg g|ette|es tomoritett altalaj (Trg=90%, Ev2=30 MN/m2) TERVEZO: MUNKARESZ: y d
ERNG METSZETEK - TERVEZETT ALLAPOT ) _—
AD. MERNOKI IRODAKFT.
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