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új rámpa építés
vb. lemez+térkő

akm. kapaszkodó

befalazás

nyílás bontás
új egy. áthidaló

szell.
gksz. falbelátás mentes fólia

korlát leszerelés, felújítás és
falcsatlakozásnál átalakítás

korlát leszerelés, felújítás és
falcsatlakozásnál átalakítás

új nyílászáró
meglévő nyílásban
szűkítéssel

25/30-as vb. pillér + 5 cm Autrotherm XPS 303 rtg. üvegezésű hőszigetelt műanyag ablak

Porotherm 30 N+F
+ 15 cm Austrotherm AT-H 80

(lábazatra 12 cm XPS 30)

új műanyag ablakpárkány

megmaradó ablakoknál
új műanyag ablakpárkány

megmaradó ablakoknál
új műanyag ablakpárkány megmaradó ablakoknál

új műanyag ablakpárkány

teljes szerkezeten
átmenő dilatáció

meglévő burkolat bontás és
betonfelület felületis vésés
beton felület 1/3-os dilatálás (+kitöltés)
2 rtg bitumenes kent szigetelés (alapozóval)
új WPC burkolat + WPC párnafa

terasz széle hálózva újra vakolva
+ műgyanta burkolat

rozsdamentes élvédő
3 cm-es vízorral

30 cm mosólábazat készítése
sarokban rugalmas fugázással

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag portál

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag portál

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag portál

nyílás bontás
új egy. áthidaló

gksz. fal

gksz. fal

gksz. falgksz. fal

rozsdamentes élvédő
3 cm-es vízorral

megmaradó ablakoknál
új műanyag ablakpárkány

új nyílászáró - TŰZGÁTLÓ
(acél tokos, acél szárny)

új rámpa építés
vb. lemez+térkő

akm. kapaszkodó

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag portál

új korlát meglévővel
azonos kialakítású

gipszkarton fal -
hangszigetelés 45 dB

gipszkarton fal -
hangszigetelés 45 dB

dobozolás
hangszigeteléssel
kitöltve

új rámpa építés
vb. lemez+térkő
akm. kapaszkodó

új beton térkő járda
5 cm-es szegélykővel

homlokzatra 15 cm Austrotherm AT-H 80
lábazatnál 12 cm XPS 30 hőszigetelés kerül
(szigetelés előtt a homlokzatot síkba kell hozni,
4-12 cm vastag betét hőszigetelések felragasztásával)
lábazatra XPS lap előtt kent szigetelés kerül

új beton térkő járda
5 cm-es szegélykővel

megmaradó
vasbeton
szerkezetmegmaradó

vasbeton
szerkezet

új beton térkő járda
5 cm-es szegélykővel

füvesítés

új beton térkő járda
5 cm-es szegélykővel

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ablak

parapet vágás

parapet vágás

parapet vágás

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ablak

nyílás bontás
új áthidaló elhelyezés

acél hágcsó felújítása
és áthelyezése, távtartókkal

szerelt kémény áthelyezése, távtartókkal

új elektromos távnyitóval
kihúzható árnyékoló, távtartókkal új elektromos távnyitóval kihúzható

árnyékoló, távtartókkal

nyílás bontás
új egy. áthidaló

új tűzoltó szekrény

vizesblokk felújítás
új szaniter berendezés

új burkolat, és folyékony fólia

teljes szerkezeten
átmenő dilatáció

nyílászáróra
2 cm hőszigetelés

rátakarás

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

1% 1%

1%

1%

1%

1%

lépcső felújítás
beton felület javítóval
(kent bevonat)

lépcső felújítás
beton felület javítóval
(kent bevonat)

előtetőnél lévő 3 db ablak
fölső toktoldóval készül

3 rtg. üvegezésű
hőszigetelt műanyag ajtó

új beton térkő járda
5 cm-es szegélykővel

meglévő burkolat bontás és
betonfelület felületis vésés
beton felület 1/3-os dilatálás (+kitöltés)
2 rtg bitumenes kent szigetelés (alapozóval)
új WPC burkolat + WPC párnafa

új vasbeton szegélygerenda és alaplemez
tömörített kavicsággyal és geotextíliával
2 rtg bitumenes kent szigetelés (alapozóval)
beton felület 1/3-os dilatálás (+kitöltés)
új WPC burkolat + WPC párnafa

terasz széle ragasztóba ágyazott hálózással
+ műgyanta burkolat

rozsdamentes élvédő
3 cm-es vízorral

új WC elválasztó
szükséges kerámia javítás új kézmosók, átalakítás miatt

szükséges kerámia javítás

belső normál nyílászáró
szükség szerint üvegezett,
fa tok- és szárnyszerkezet

átalakítási pontoknál
padlóburkolat felújítás
(pl.: válaszfal bontás)

szell.

kazettás gipszkarton álmennyezet
(konyhában vízhatlan) parapet bontás

nyílás befalazás

gipszkarton fal -
hangszigetelés 45 dB

Porotherm 30 N+F

csapadékvíz
gksz. dobozolás

ajtó csere

új berendezések

parapet bontás

belátásmentes fólia

parapet bontás

belátásmentes fólia

parapet bontás

belátás mentes fólia

parapet bontás

előtetőnél lévő
3 db ablak fölső
toktoldóval készül

új elektromos távnyitóval
kihúzható árnyékoló, távtartókkal

új padlóburkolat

új padlóburkolat új vasbeton
szerkezet

új előtető:
100/4-ös zártszelvény szerkezetű, OSB burkolatú,
alul és oldalt nemesvakolat rendszerrel borítva
fölső síkon PVC borítással

új előtető:
100/4-ös zártszelvény szerkezetű, OSB burkolatú,

alul és oldalt nemesvakolat rendszerrel borítva
fölső síkon PVC borítással

új előtető:
100/4-ös zártszelvény szerkezetű, OSB burkolatú,

alul és oldalt nemesvakolat rendszerrel borítva
fölső síkon PVC borítással

40/40-es pontalap és 100/4-ös zártszelvény

átalakítási pontoknál
padlóburkolat felújítás
(pl.: válaszfal bontás)

új WC-k és elválasztó
átalakítás miatt

szükséges kerámia javítás

szaniter fal

szaniter fal

szaniter fal

műanyag
fel toló ablak

gksz. széle
vissza léptetés
födémig

gksz. széle
vissza léptetés
födémig

álmennyezet födémhez zárása

álmennyezet födémhez zárása

kazettás
gipszkarton
álmennyezet

Ytong válaszfal

új tűzoltó szekrény

új tűzoltó szekrény

új tűzoltó szekrény

meglévő és bővítmény közötti fal
TŰZSZAKASZ HATÁR

új nyílászáró - konyhában
(acél tokos, acél szárny)

kőzetgyapot hőszigetelés
falszakasz egésszén

kőzetgyapot
hőszigetelés

Megjegyzés:
Méretek vakolatlan méretek. Roncsolásos vizsgálat nem készült.
Feltárás után a rétegrendek pontosítandók.
Betervezett építési termékek egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.
Vizes helyiségbe impregnált gipszkarton lapok építhetők be.
Vizses helyiségben 2,00 m-g csempézés készül.
Vizes helyiségbe kerámia fal- és padlóburkolat alá kent vízszigetelés készül.
Új nyílászárók konszignációs karikával vannal jelölve, többi megmaradó.

bm: 3,00 m
bm: 3,00 m

bm: 3,00 m

bm: 3,00 m

ko
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bm: 2,54 m (álm.)

ALAPRAJZ M 1:100
tervezett állapot

kültéri figyelmeztető jelzés (új burkolat) - pl.: IT-1012J Jelölő beton járdalap 300 x 300, fehér

kültéri vezetősáv (új burkolat) - pl.: Vezető beton járdalap 300 x 300, fehér

beltéri vezetősáv (új burkolat) - pl.: 3 csík - ITPP2 Taktilis vezetősáv, szürke

kontrasztos lépcső él és figyelmeztető jelzés - pl.: 1 sorban - 0041/1 Rozsdamentes szegecs

JELMAGYARÁZAT:

megjegyzés: vezető sáv fordulópontnál folytonossága megszakad

002
előtér
kerámia
1,50 m2

003
ffi WC
kerámia
1,26 m2

004
akm. és
női WC
kerámia
4,67 m2

005
tároló
kerámia
5,11 m2

043
tornaszoba

PVC
87,85 m2

039
WC

kerámia
0,89 m2

038
et.

kerámia
1,68 m2

044
akm. és
női WC
kerámia
4,93 m2

025
csoportszoba

PVC
43,11 m2

015
gazdasági iroda

laminált
12,57 m2

016
vezetői iroda

laminált
12,10 m2

018
orvosi szoba

laminált
6,31 m2

018
fürdető biliztető

kerámia
16,22 m2

032
étkező
kerámia
8,04 m2

031
játéktároló

kerámia
6,05 m2

030
mosdó
kerámia
3,23 m2

029
mosdó
kerámia
6,96 m2

028
zuhanyzó

kerámia
3,43 m2

027
öltöző
kerámia
10,45 m2

013
folyosó
kerámia
57,53 m2

014/8
főző konyha

kerámia
23,69 m2

024
játéktároló

kerámia
6,51 m2

019
átadó
kerámia
24,26 m2

020
mosókonyha

kerámia
11,10 m2

022
szem. WC

kerámia
3,08 m2

021
előtér
kerámia
2,24 m2

026
mosdó
kerámia
3,23 m2

033
mosó

helyiség
kerámia
2,75 m2

009
csoportszoba

PVC
44,52 m2

010
csoportszoba

PVC
44,52 m2

023
kazánház

beton
16,86 m2

034
fürdető biliztető

kerámia
23,53 m2

035
fejlesztőszoba

PVC
44,66 m2

036
csoportszoba

PVC
44,52 m2

011
fürdető biliztető

kerámia
23,62 m2

007
et.

mettlachi
1,85 m2

006
WC

mettlachi
1,22 m2 008

játék tároló
mettlachi
3,96 m2

041
játék tároló

mettlachi
3,96 m2

040
mosókonyha

kerámia
9,00 m2

042
előtér
kerámia
3,16 m2

012
kiszolg.
helyiség
kerámia
2,75 m2

001
átadó
kerámia
34,95 m2

037
átadó
kerámia
36,47 m2

045
szertár

PVC
3,67 m2

014/10
takszer.
kerámia
2,66 m2

014/1
fogy. edény
mosogató

kerámia
8,94 m2

014/2
földesárú és

zöldség előkészítő
kerámia
12,48 m2

014/3
földesárú raktár

kerámia
6,54 m2

014/4
hulladék tároló

kerámia
4,65 m2

014/5
közlekedő

kerámia
10,76 m2 014/6

hűtő és
szárazárú raktár

kerámia
11,30 m2

014/7
hús előkészítő

kerámia
9,23 m2

014/9
üzemi edény

mosogató
kerámia
6,15 m2

046
fejlesztő szoba

PVC
6,00 m2 Helyiséglista tervezett állapot

Szám
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014/1
014/2
014/3
014/4
014/5
014/6
014/7
014/8
014/9
014/10
015
016
018
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

Helyiség neve
átadó
előtér
ffi WC
akm. és női WC
tároló
WC
et.
játék tároló
csoportszoba
csoportszoba
fürdető biliztető
kiszolg. helyiség
folyosó
fogy. edény mosogató
földesárú és zöldség előkészítő
földesárú raktár
hulladék tároló
közlekedő
hűtő és szárazárú raktár
hús előkészítő
főző konyha
üzemi edény mosogató
takszer.
gazdasági iroda
vezetői iroda
fürdető biliztető
orvosi szoba
átadó
mosókonyha
előtér
szem. WC
kazánház
játéktároló
csoportszoba
mosdó
öltöző
zuhanyzó
mosdó
mosdó
játéktároló
étkező
mosó helyiség
fürdető biliztető
fejlesztőszoba
csoportszoba
átadó
et.
WC
mosókonyha
játék tároló
előtér
tornaszoba
akm. és női WC
szertár
fejlesztő szoba

Burkolat
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
mettlachi
mettlachi
mettlachi
PVC
PVC
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
laminált
laminált
kerámia
laminált
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
beton
kerámia
PVC
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
PVC
PVC
kerámia
kerámia
kerámia
kerámia
mettlachi
kerámia
PVC
kerámia
PVC
PVC

Terület
34,95
1,50
1,26
4,67
5,11
1,22
1,85
3,96

44,52
44,52
23,62
2,75

57,53
8,94

12,48
6,54
4,65

10,76
11,30
9,23

23,69
6,15
2,66

12,57
12,10
16,22
6,31

24,26
11,10
2,24
3,08

16,86
6,51

43,11
3,23

10,45
3,43
6,96
3,23
6,05
8,04
2,75

23,53
44,66
44,52
36,47
1,68
0,89
9,00
3,96
3,16

87,85
4,93
3,67
6,00

792,68 m2

kerámia falazat

ANYAGJELÖLÉS:

kerámia fal burkolat

gipszkarton válaszfal

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

Ytong válaszfal

beton

aljaztbeton

kavicságy

homokos kavics feltöltés

homokos feltöltés

kőzetgyapot hőszigetelés

kohósalak feltöltés

vasbeton

termett talaj

beton térkő

vízszigetelő lemez

új szerkezetek megjelenítése
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