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TARTALOMJEGYZEK

Kulzetlap
Tartalomjegyzék
Epitész miiszaki leiras (szakagi leirasok kiilon tervfejezetben)
Tartoszerkezeti miszaki leiras és szakértdi vélemeény
Tlhzvédelmi tervfejezet
Akadalymentesitési tervfejezet
Rétegrendi kimutatas (metszetrajzokon)
Szamitasok:
o Epitményérték
o Epitménymagassag
o Beépitettségének
Igazolasok:
o Alairé-cimlap
o Foldhivatali térképmasolat (kildon mellékelve)
Tervlapok (meglévé allapot):

o Alaprajz A-01 M 1:100
o Metszetek A-02 M 1:100
o Homlokzatok I. A-03 M 1:100
o Homlokzatok II. A-04 M 1:100
Tervlapok (tervezett allapot):
o Helyszinrajz E-00 M 1:500
o Alaprajz E-01 M 1:100
o Metszetek E-02 M 1:100
o Homlokzatok I. E-03 M 1:100
o Homlokzatok II. E-04 M 1:100
o Almennyezet kiosztas E-05 M 1:100
o Konszignacio 20 db M 1:25



EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
BOLCSODE EPULET FELUJITAS, ATALAKITAS ES BOVITES
5440 KUNSZENTMARTON, SZECHENY! LAKOTELEP, HRSZ.: 1165/13.,

engedélyezési tervéhez

1. Tervezési feladat:

Az épulet altalanos miszaki allapotfelmérése;

Az energiahatékonysagi korszerUsités szempontjainak érvényesitése.

Lapostetd hészigetelés megtervezése, vazkitoltd falak utdlagos kilsé hdszigetelése;
homlokzati vakolat és téglaburkolat felujitasa, javitasa; csoportszobak terasz feldli

arnyékolasa (homlokzatra szerelt arnyékold szerkezettel, névényzet telepitésével)

Gépészeti halozat felllvizsgalata; elektromos rendszer szabvanyos Kkialakitasa;
meglévd fltési rendszer felllvizsgalata (bévitmény tekintetében, illetve a régi
ontottvas radiator héleadok cseréje szukséges)

Meglévé fé6zbkonyha és melegitékonyha fejlesztése, korszerlsitése: az épuletben
meglévé f6z6konyha felujitasahoz szikséges komplett konyhatechnoldgia

megtervezésével,

Az épulet projektaranyos akadalymentesitésének megtervezése; palyazati kiiras
szerinti feltételek teljesitése [pl.: elektromos halézat teljes felljitasa esetén a
helyiségek kapcsoloit a mozgaskorlatozottak szamara elérheté magassagba kell
athelyezni; a projekt keretében biztositani kell az épulet bejaratanak és legalabb egy
mellékhelyiségének az elérési utvonal biztositasaval torténd, valamennyi
fogyatékossagi csoportra kiterjedd

Az egész épulet vizesblokkjainak, mosokonyhanak felujitasa (burkolat-, szaniter
csereéi); az épulet belsdé burkolatainak javitasa, funkciokhoz szikséges cseréje; az
ovodai részben meglévd vizesblokk atalakitassal mosokonyha kialakitasa;

Bels6é udvari (jatszéudvar) felljitdas, agazati szabalyoknak (bdlcs6dei nevelés-
gondozas szakmai szabalyai — 2012. Moddszertani levél) megfelel§ kialakitas, a
gyermekek életkoranak megfelel6, megfeleléségi tanusitvannyal rendelkezé udvari

jatszbeszkozok.



Kulsé teraszok burkolatanak felujitasa, cseréje; arnyékolas megoldasa

Bolcsddei féréhely bévitées miatti belsé épitészeti atalakitas, valamint a szukséges
tornaszoba, foglalkoztatd kialakitas /toldaléképités/ megtervezése, engedélyezési
tervdokumentacio elkészitése — tervezett bovités helye a mellékelt térképvazlaton
jeldlve;

Az ingatlan telekhataran lév kerités, agazati szabalyoknak megfelel6 kialakitasanak

megtervezése

2. Epiilet ismertetése, altalanos adatai:

A Kunszentmarton, Széchenyi lakotelep 1165/13 hrsz. alatti épulet tobb, mint 30 éve
épult. Az épulet lapostetés kialakitasu. 2012-ben felujitasra kerdlt a bitumenes
szigetelésl lapostetd, tovabba az épulet kulsé nyilaszardi is ki lettek cserélve
mianyag kivitell, hészigetelt Uvegezéssel ellatottakra. Az épulet fltése is
levalasztasra kerult 2008-ban az altalanos iskolai régi (1970-es) rendszerrdl, egyben
Uj gazkazanok kerultek beuzemelésre, indirekt hécserélével, a helyiségek jelentds
részében a régi oOntottvas radiatorok cseréje valdsult meg: lapradiatorokkal,
termosztatikus radiatorszelepekkel. 2009. évben belsé felujitas soran festés-,
mazolasi, ill. burkolat javitasi munkalatok valosultak meg.

A bdlcséde az ingatlanon szabadon alléan helyezkedik el.

Az épllet jelenlegi funkcidja:

Az épulet egyik részében jelenleg a Varosi Bolcs6de mikddik, kulon f6zékonyhaval
(kizarolag a bolcsédei ellatast szolgalja); az épiilet masik részében a Varosi Ovoda
egy csoportja mikodik, kulon melegitékonyhaval. A két rendeltetési egység jol

elkulonitetten, (épuleten bellli és a jatszéudvar megosztasaval) mikodik.

3. Meglévo szerkezetek:
Az éplilet fliggbleges tartdészerkezete hosszanti pillérsoron elhelyezked® gerendakbal
all. A pillérek egymastdl 1,80 m-re helyezkednek el. A harom pillérsor egy 6,00 m-es
és egy 3,00 m-es fesztavot alkot. ,E”-jeli gerendas fodém készilt 19 cm
magassaggal, a 6,00 m-es fesztav esetében 24 cm-es béléstestekkel. A lapostetdn
szabalyos rendben paraszell6z6k talalhaték. A fdldszinti belsd terl helyiségek
gravitacios szell6z6kurtdi kb. 1 m magassagig emelkednek a tetd folé, nagyrészt km.



téglabol falazott kivitelben. A csapadékviz bels6elvezetési rendszerben kialakitott,
majd a csapadékcsatorna halézatba van bekotve.
Elektromos halozat: a jelenlegi érintésvédelmi szabvanyoknak nem megfeleld,

felvjitast igényel.

Alépitmény: beton savalap és vasbeton talpgerenda.

Falazatok: 30-as és 38-as keramia tégla falazat.

Fodémek: El6éregyartott vasbeton gerendas féodém 3,00m és 6,00m fesztavval a 6,00
m-es fesztavon kett6zott gerendakkal.

Nyilaszarok: mldanyag ajtok és ablakok.

Burkolatok: keramia és pvc burkolatok

Vizszigetelés: Lapostetdn bitumenes lemez vizszigetelés, parakiszell6zdvel.
FellUletképzés: Homlokzati rajz szerinti km. tégla motivumu keramia burkolattal és
vakolt festett betétekkel. Belll vakolat festett.

Kézmlvek: viz, elektromos aram, szennyviz, foéldgaz.

Eplletgépészet: viz, szennyviz, foldgaz.

Csapadékviz elvezetés: belsd vizelvezetd csatornak

Villamossag: 230V-os rendszer.

4. Bontasi munkak:
- Kulsé mall6 vakolat leverése,
- Alaprajzon jelolt helyeken nyilaszardk és falak bontasa,

- Alaprajzon jelolt helyeken padléburkolatok és aljzat bontasa,

5. Tervezett szerkezetek:
Feltoltések: 10-20 cm vtg homok illetve 10-20 cm vtg kavicsagy, toltésalapozas
geotextiliaval REHAU RAUMAT geotextilia PP-bdl, fehér, 200 g/m2, 9,0 kN/m,
Alépitmény: beton alaptest és vasbeton labazat, C 30/37 - XA2 - XC3 - F3 min&ségi
betonbdl, a bévimény alapozasi sikja a meglévé alapozasi sikkal megegyezben.
Szigetelés tarté aljzat: 10cm vtg monolit vasbeton, a konyhaban 20cm vtg monolit
vasbeton
Vizszigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés: vizszintes felUleten, egy rétegben, minimum 4,0

mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,



aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal teljes
feluletd hegesztéssel fektetve VILLAS EO-G 4 F/K Extra, ivegszovet hordozérétegd,
4 mm vastag, kell6sitése, egy rétegben, kell6sités olddszeres hideg bitumenmazzal
(szaraz fellleten) BAUDER BURKOLIT V bitumenmaz

Csapadékviz elleni bevonatszigetelés: két rétegben, minimum 2,0 mm szaraz
rétegvastagsagu kétkomponensl szigetel6habarccsal, glettvassal vagy simitoval
felhnordva MAPEI Mapelastic kétkomponensd,

Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes fellleten, egy rétegben, minimum 1,0 mm
vastag lagy PVC vagy PIB lemezzel, atlapolasok forrolevegés hegesztésével
FATRAFOL 810 2,0 mm vastag, szOveterOsitéses lagy parazaro rétege, Icopal
Termik BASE paracsatornas lemez, langolvasztassal.

A meglévé tetd réteget sziikséges perforalni és kiszell6ztetni.

Szigetelés védo aljzat: Usztatott vagy fiitési esztrich készitése, helyszinen kevert,
cementbazisu esztrichbdl, C16 szilardsagi osztalynak megfeleléen 5-9 cm
vastagsagban

Féfalak: Porotherm 30 N+F keramia falazat falaz6 cementes mészhabarcsba a
bévitménynél 30x50 cm monolit vb. talpgerendara helyezve.

Pillérek: Monolit vasbeton C20/25

Valaszfalak: 10cm és 20cm vtg gipszkarton, vizes helyeken impregnalt lapokbdl,
konyhanal 10 cm vtg Ytong valaszfal hészigetel6 habarcsba falazva. Az ytong
valaszfalak alatt a 20 cm vtg monolit vb lemez megvastagitasaval min 20*30cm
talpgerendak kertlnek kialakitasra.

A saniter valaszfalak 2,4 cm vtg melamin faforgacslap fogodzoéval belsé oldali
zarassal

Befalazasok: kisméretli keramia téglabdl készilnek falazé cementes
mészhabarcsba

Nyilaskivaltasok: IPE 80 és 100 acél gerendak a nyilasméretnek megfeleléen.
Athidalok: eléregyartott athidalok a nyilasméretnek megfelelen

Vakolatok:

A beltérben LB-Knauf MP 501 W gépi alapvakolat, és az ytong fellleteken Ytong
beltéri vakolat.

A kultérben LB-Knauf kapart homlokzatvakolat és diszit6 labazat vakolat.



Fodém és attika: monolit vasbeton,vibratoros tomoritéssel, C20/25-XC1 kissé
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dpax = 16 mm, m = 6,5 finomsagi
modulussal

Koszoru: vasbeton szerkezet, vibratoros tomoritéssel, C20/25 - XC1 kissé képlékeny
kavicsbeton

Korlat: alaprajzon jelolt helyeken dupla markolatos acél korlat készul.

Nyilaszaréok: mianyag ajtok és ablakok (konszignacio szerint).

Hdszigetelés: labazat XPS, homlokzat EPS, fédém EPS, tlizszakasz kbzetgyapot..
A meglévd réteget szikséges perforalni és kiszell6ztetni.

Felluletképzés: szlkség szerint vakolatjavitas és paraateresztd diszperzios festék
készul és a bels6épitész tervek szerinti helyeken tapétazassal.

Falburkolatok: A vizes blokkokban min 2,10 m magassagig 15*15 cm-es fehér
csempe burkolat el6készitett fellletre flexibilis ragasztoba.

Padléburkolatok:

Gres kdporcelan lappal, kotésben vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmeérettel LB-Knauf GRES/Gres
ragasztd, EN 12004 szerinti C2T mindsitéssel, kul- és beltérbe, fagyalld,
padléfiitéshez is, Cikkszam: KO0617801 LB-Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888
szerinti CG2 mindsitéssel, normal és csuszasmentes lapokbdl

PVC burkolattal kiegyenlitett aljzatra, homogén PVC-lemezbél Tarkett IQ Eminent
homogén PVC burkolat, PUR fellletnemesités, 2 mm vtg.,

Laminalt padlé , kiegyenlitett aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztési)
Tarkett Smart 832 AC4 kopasall. laminalt padld, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm

Kultéri teraszon: WPC burkolat WPC parnafara sajat rogzit6é elemeivel

Badogos szerkezetek:

Ablak- vagy szemdldokparkany szines mianyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl,
50 cm kiteritett szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tlzihorganyzott acél +
Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség: 401-450 mm
Kétvizorros falfedés, egyenesvonalu kivitelben, szines mianyagbevonatu
horganyzott acéllemezbdl, LINDAB Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél +
Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm vtg., kiteritett szélesség:751-800mm
Nyilaszarok:

Hészigetelt manyag nyilaszarok, ablakok U min 1,15W/m2K



Festés: Diszperzios festés mianyag bazisu vizes-diszperzids fehér vagy gyarilag
szinezett festékkel, két rétegben, Héra diszperzids belsé falfesték, feher.
Hdszigetelés:
Lapostetd hdszigetelése; Egyenes rétegrendl nemjarhaté lapostetdn vagy vizszintes
és fuggdleges feluleten egy rétegben, expandalt polisztirolhab hészigetel6 lemezzel
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt 20 cm vtg-ban
Kllsé fal; homlokzati fal h6- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton
szerkezeten, fliggdleges fellleten, vékonyvakolat alatti méret stabil expandalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hészigetel6 15 cm vtg-
ban
Labazat: AUSTROTHERM Expert 12 cm vtg-ban
Padlé: AUSTROTHERM AT-N 100 30mm, 60 mm és AUSTROTHERM EXPERTFIX
40 mm
Arnyékolbk:Méretre készitett homlokzati textilarnyékolé homlokzatra négyzetes
vagy félkoérives aluminium hazzal, vezetdsinnel, kibillenthetd kivitelben Hella VB-102
Korlatok: K&csavaros rogzitéssel acélcsé korlat, 51 mm atméréji kézfogodval, alatta
5 sor 18 mm atmérdji osztassal, porszort felulettel alaprajzon jelolt helyeken
Akadalymentesités: vizesblokk kialakitasa akadalymentes segédlet szerinti
tartalommal. Burkolatok jelzései alaprajzon jeldltek szerint. Helyiségenként Braille
felirat készll. Részletes kialakitas akadalymentes munkarész szerint.
Eplletgépészet:Uj rendszer kiépitésre kerill sor az épiiletgépészeti tervekben
részletezettek szerint, a szell6z6 gép hossztengelye az alatta melévé monolit
gerenda tengelyére kerul lehelyezésre sajat tartoszerkezetére.
Villamossag: uj rendszer kiépitésre kerul sor az villamossagi tervekben részletezettek
szerint.

6. Parkolas, kerékpar elhelyezés:
A parkolas jelenleg kozteruleten megoldott, a parkolé mérleg kulon dokumentumban
csatolva. A kerékpartarolék meglévok.
Martf, 2016. majus 17.
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Honti Gyula
épitész tervezd
E 16-0126



SZAMITASOK

BOLCSODE EPULET FELUJITAS ES BOVITES
5440 KUNSZENTMARTON, SZECHENYI LAKOTELEP, HRSZ.: 1165/13.,

engedélyezési tervéhez

- Epitményérték:
Lako, G4duld, kulturalis, nevelési, oktatasi, hitéleti, egészségugyi, szocialis, igazgatasi
rendeltetésre szolgald épulet, épuletrész 140.000,-Ft/netté m2:
792,68 m2 x 140.000,- Ft/m2 = 110.975.200,-Ft

- Epitménymagassag:
Epitmény magassag az attika szigetelésével n, az épulet formaja miatt a metszetrdl
egyszerlen lemérhetd, a terepszint és a zard parkany magassag kulonbsége. 4,25 m

- Beépitettség:
o Telek teriilet: 3532,00 m?
o Beépitett teriilet: 1056,70 m?

o Beépitettséq: 29,92 %



Epités helye:

Megbizé:

Tervezb:

Beruhazo:

Tervezok:

ALAIRO-CIMLAP

BOLCSODE EPULET FELUJITAS ES BOVITES
TENDER SZINTU
EPITESI ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO

5440 KUNSZENTMARTON,

SZECHENYI| LAKOTELEP, HRSZ.: 1165/13.
KUNSZENTMARTON VAROS ONKORMANYZATA
5440 KUNSZENTMARTON, KOZTARSASAG TER 1.
A.D. MERNOKI IRODA KFT.

5435 MARTFU, GESZTENYE SOR 1/A.
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Wenner-Varkonyi Attila — polgarmester

Honti Gyula — épitészet, okl. épitész tervezé szakmernok
E-16-0126,

4 Sec

Latorcai Balazs — tartoszerkezet, okl. épitémernok
T,Th-T,GT,VZ,SZES-1/04-0396

Galsi Viktor Tibor — gépészet, okl. gépészmérnok
G-16-0835
\).

Vo V—

>

Nagy Attila — villamossag, okl. villamosmérnok
V-16-0678

2o H)>

Keliger Tibor — tizvédelem, épitész tlizvédelmi szakérté
1-208/2014

]
Schenk Attila — akadalymentesités, rehabilitaciés szakmérnok
E-11-0280

A~

Muranyi Szabolcs — konyhatechnoldgia, élelmiszer technologus mérnok

Martf, 2016. majus 17.



