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38

39
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35
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49

010
csoportszoba

22°C
3070W

013
folyosó
22°C

2942W

015
gazdasági iroda

22°C
1023W

016
vezetői iroda

22°C
987W

017
orvosi szoba

22°C
538W

018
fürdető biliztető

22°C
1483W

019
átadó
22°C

1564W

020
mosókonyha

22°C
1076W

021
előtér
22°C
82W

022
szem. wc

22°C
238W

023
kazánház

22°C
1368W

024
játéktároló

22°C
537W

025
csoportszoba

22°C
2472W

027
öltöző
22°C
537W

026
mosdó
22°C
368W

028
zuhanyzó

22°C
317W

029
mosdó
22°C
257W

030
mosdó
22°C
368W

031
játék tároló

22°C
445W

032
étkező
22°C
583W

22-600-130
1112 W

szá: 1

22-600-130
1112 W

szá: 1

1601 W
szá: 2

1601 W
szá: 2

11-600-120
588 W
szá: 0.5

11-600-120
588 W
szá: 0.5

11-600-120
588 W
szá: 0.5

11-600-120
588 W
szá: 0.5

11-600-140
627 W
szá: 0.5

22-600-110
856 W

szá: 0.75

22-600-110
856 W

szá: 0.75

22-600-130
1112 W

szá: 1

22-600-70
599 W
szá: 0.5

33-600-100
1126 W

szá: 1

22-600-140
1419 W

szá: 2

22-600-70
654 W
szá: 0.5

33-600-140
1576 W

szá: 2

33-600-100
1126 W

szá: 1

21-600-100
685 W
szá: 0.522-600-50

428 W
szá: 0.5

22-600-60
467 W
szá: 0.5

21-600-40
274 W

szá: 0.25

22-600-60
513 W
szá: 0.5

22-600-60
560 W
szá: 0.5

21-600-100
685 W
szá: 0.5

22-600-130
1112 W

szá: 1
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35
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35
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,5
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28
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,5
Pr

22°C
225W

Tervezett gázkazán
Hoval TopGas 60
kondenzációs gázkazán
Q=12,80-60,7kW
Qht=12,20-57,30kW

Zilmet Cal Pro 150 V=150 liter
Zárt tágulási tartály
Pelő=1,0bar
Ptöltő=1,2bar
Pmax=2,5bar

Meglévő-megmaradó
HMV tároló-300l

Flamcovent 65F
légleválasztó DN65

Flamco Clean F 65
iszapleválasztó DN65

11-600-60
294 W

szá: 0.25

SPX TTG45H-40
forrasztott lemezes fűtési hőcserélő
Q=120kW,
Vprimer=6,88m³/h, Tprimer=65/50°C,
Vsec=6,88m³/h, Tsec=45/60°C,
hőszigetelve

42x1,5
Pr

42
x1

,5
Pr

35x1,5
Pr

35x1,5
Pr

HMV fűtés

K-i oldal

Légtech.

Konyha

Ny-i oldal
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28x1,5
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15x1,2
Pr

42x1,5
Pr

42x1,5
Pr

tető fölé
42x1,5 - Pr

Danfoss
szerelhető lemezes légkezelő hőcserélő
Q=51kW,
Vfűtő=2,93m³/h, Tfűtő=60/45°C,  víz
Vlégk=3,18m³/h, Tlégk=40/55°C,  víz-glikol
hőszigeteléssel

Helyszín:

Tárgy:

Rajzszám: Kiadás dátuma: Méretarány:

Munka

Megrendelő:

Tervező: Tervező:

Tervfajta:

Munkaszám:

Kiviteli terv

009/2016

Galsi Viktor Tibor
Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17.

G-16-0835
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e-mail: energiacsapda@gmail.com

Tel/Fax: 06-56-549-207

1085 Budapest, József krt. 69.

Épületgépészeti Tervezés

Energiacsapda Kft.

Beruházó:

megnevezése:

Kovács Róbert
Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16.

BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS,

A.D. Mérnöki Iroda Kft
5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a

Bölcsöde épület
5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.

Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Központi fűtés
Déli szárny alaprajz részlet

G-16-0897

Radiátor és radiátor szelepek (általános):
- Tervezett radiátorok: Dunaferr Lux-Uni hatcsonkos acéllemez radiátor
- Radiátorok bekötései minden esetben Ø15x1,2 méretű Viega Presstabo típusú horganyzott

szénacél csővel készüljenek.
- Termosztatikus radiátor szelep: Herz TS-90 (7723) egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest

1K üzemelési tartománnyal (Rp1/2"-R1/2").
- Csavarzat: Herz RL-5 (3923) egyenes visszatérő szelep (Rp1/2"-R1/2").
- Termosztatikus fej radiátor szelephez: Herz Mini (1-9200-38) típusú termosztát érzékelő (fej).
- A radiátor távolsága a padlótól 150 mm.
- A radiátoroknál feltüntetett (szá:) szelepállások a visszatérő szelepeken beállítandó

fordulatokat jelentik.

Csővezeték és hőszigetelés:
- Alkalmazott csővezetékek: szabadon szerelt vezetékek esetén Viega Prestabo szénacél

cső, préselt idomos kötésekkel; padlóban Viega Pexfit Pro Fosta ötrétegű
műanyagcső, préselt idomos kötésekkel, védcsőben vezetve.

- A kazánházi és az álmennyezet fölötti csővezetékek és gyári szigetelő elemekkel nem
rendelkező szerelvények hőszigetelése 20 mm vastag polietilén, szigetelőanyag
követelménye: ≤0,04 W/mK.

Szerelvények:
- Elzárók: Effebi Orion sorozatú fűtési gömbcsapok.
- Autómata légtelenítők: Flamco Flexvent légtelenitő-szelep  DN15, előttük Effebi

Orion BB karos DN15 fűtési gömbcsap.
- Beszabályozó szelepek TA-STAD belső menetes mérőcsonkos szelepek

Általános megjegyzés:
- A kivitelezés megkezdése előtt az egyes szakágak egyeztetni kötelesek.
- A méretek a helyszínen pontosítnadók!
- A fal és a födémáttörések elkészítésekor statikai tartószerkezeteket megsérteni

szigorúan TILOS!
- A fal és a födémáttöréseknél acél védőcsövet kell alkalmazni, a védőcső mérete a

haszoncső átmérőjénél két mérettel legyen nagyobb!
- Födémek padlójában a csőveztékek csak a tartó födémre elhelyezett hőszigetelő

rétegben vezethetőek.
- A jelölt helyekre a TA-STAD beszabályozó szelepeket be kell építeni.
- Az elkészült rendszert be  kell szabályozni, a jelölt szelepállásokkal és

terfogatáramokkal, amelyek a tervezett csővezeték nyomvonalak szerint lettek
meghatározva, nagyobb nyomvonal változás esetén a rendszert újra kell méretezni!

Jelmagyarázat:

Fűtési előremenő: (60°C)

Fűtési visszatérő: (45°C)

Gömbcsap:

Beszabályozó szelep:

Hőszigetelés:

AutoCAD SHX Text
l 0,04 W/mK.


