Meglévé-megmarado fix acél 1étra

Feljutas a lapostetdre!

Homlokzaton vezetve

Teraszon vezetve

+3,90
Hoszigetelés
‘§ Terevezett Perogaz T8 G10/16 eldkerti
= Tervezett EKB-25/76 géznyomds szab.- ¢s mérdallomas (alépitm.+felépitm.)
< szabalyozo Tervezett Metrix G-16 gazmérdvel
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Qmeértekads=0,38-17,77Nm?h Qmax=25Nm*/h (0,85*Qmax=21,25Nm?/h) 2"
pbe=0,3-6,0bar Qmértékadd=0,38-17,77Nm?/h acél 0
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Meglévd/marado felallas

Cstlakozik a kozmu
halozhoz

F-FE 30-09 nagykonyhai rozsdamentes
fali elszivo ernyd

Meéret: 3000x900x350mm
Felszerelés:oldalfalra

Elszivott 1égmennyiség: 2500m3/h
Konyhatechnologiai szallitas része!

Meglévo/marado feldllds igazitisa a

csatlakozasahoz
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Meglévé/marado tarszint alatti

gazvezeték

tervezett el8kerti szab.- ¢s mérdallomas
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- = F-FE 11-09 nagykonyhai rozsdamentes
g 2 DN25 s s fali elszivo ernyd
S S Meéret: 1100x900x350mm
DN15 BK2 Felszerelés:oldalfalra
- Elszivott 1égmennyiség: 900m3/h
& Konyhatechnologiai szallitas része!
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Elekthermax NFG 1140

f6z6zsamoly
Qnsteli=14kW

Veiz =1,48Nm?/h
Gazcsatlakozas: G1/2"

Elekthermax KGO-647 M
6 égbs gazfozdasztal
Qnételi=2x5,4kW 4x3,6kW
Qosszhételi=25,20kW
Veiz=2,67Nm*h
Gazcsatlakozas: G1/2"
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Madas FRG/2M, DN25 (Rel")

késziilék nyomasszabalyozo
pbemax=0,5bar, pki=18-40mbar
V=5,63Nm*/h
(C.sz.:FR04020)

Honeywell VE-1000-25A, DN25 (Rr1")

"A" osztalyll gdz magnesszelep
alaphelyzetben zart, 24V, 50Hz

légkezeld berendezés automatika
szekrényébe bekotve
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-0.30 Tervezett gazkazan Tervezett gazkazan
Hoval TopGas 60 Hoval TopGas 60
kondenzécios gazkazan kondenzécios gazkazan
Q=12,80-60,7kW Q=12,80-60,7kW
Qn=12,20-57,30kW Qn=12,20-57,30kW
Veiz=1,29-6,07Nm>3/h Veiz=1,29-6,07Nm?3/h
Egéstermék elv.:C63(C33) Egéstermék elv.:C63(C33)
Egéstermék elvezetd berendezések elemei (Tricox) El; E2 égéstermék elvezetd berendezés alap adatai
0. Kazan gyari indité idom D80/125 (kazan tartozék) Tipus:C63(C33)
1. PPs/Alu ellenbrzb egyenes idom 80/125mm (PAEE60C) Azonosito jel: EN 14471 T120-H1-O-W-0O00-E-E-L0O
2. PPs/Alu egyenes cs6 80/125mm (PACS606C/PACS607C) Gyarto: Tricox
3. PPs/Alu tetd atvezetés 80/125mm fekete EconeXt (PATAG60) Anyag: PPs/Alu
4. Lapos tetd boritds 100-125mm (LT30) Hasznos magassag: 2,060m
5. Tart6 bilincs 125mm (TB35) Vezetési hossz: 2,060m
Kitorkollds magassaga: +4,30m (terepszint -0,30m)
Egéstermék max. hém: 79°C
Hoéterhelés: 57,30kW
Ellendrzés: Kazan utan az egyenes ellendrz6-tosztitd idomnal;
feljutas lapos tetore a jelzett meglévé/marado 1étraval
biztositva
Bekotdesovek
B1:Mofém bordecso MFG BORDCSO KB -3434-500; kb-3/4"-3/4"
B2:Mofém bordeso MFG BORDCSO BB -1212-750; bb-1/2"-1/2"
Jelmagarazat:
Meglévo, megmarado csatlakozo vezeték foldbe fektetve: ———,ee— e ——————
Meglévo, megmarado fogyasztoi vezeték foldbe fektetve: _—— s — — . —
Tervezett csatlakozo vezeték, szabadon: — — — — — —
Tervezett fogyasztoi vezeték, szabadon:
Flexibilis bekotdcso: — /1
Gombcesap: Pod
Nyomascsokkento: E
Gazméro: E
Munka BOLCSODE EPULET FELUJITAS, -~
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megnevezése: ATALAKITAS ES BOVITES 7 \\\
Borahans / 7/
€ruhazo: y y 23 y |
Kunszentmarton Varos Onkormanyzata (.
Megjegyzésck 5440 Kunszentmarton, Koztarsasag tér 1. . Erllet rg |arcsatp$ a Kﬂ.’
- Jelenlegi allapotban a telek gazositott, aktiv csatlakozasi szerz6désekkel rendelkezik. Megrendel6: L pulelgepesze ,I ervezes
- Alkalmazott acélcs6: MSZ EN 10255 szerint a miiszaki leirds vonatkozd pontja alapjan. A.D. Mérnoki Iroda Kft 108_? I?/llidapgzt’ééogigf;g? 69.
- Golyés csapok: EFFEBI VENUS zérthazas, teljes atomlésii gombcsap, foldgaz ellatasra. 5435 Martfii, Gesztenye sor 1/a | elfFax: Ub-06-049-207
- Védoesovek az MSZ EN 10255 szerint. Gondoskodni sziikséges a csdvezetek és a védocso kozotti gytirtis tér mindkét oldali - Y e-m:.:ul. energiacsapda@gmail.com
id6talld viz-tomor lezarasarol. Az égéstermek elvezetd berendezes véddcsove esetén tlizallo szigeteld anyag alkalmazasa sziikséges. Targy: Gazellatas és égéstermék elvezetés Tervfajta:
- Epiileten l'dviili c;satlakozé.vezeték és a fogyasztoi vezeték fdl.d fele'tti tartozékaira villamvs.édelmi’beren.dezést az Orszégqs Tervezett 4llapot, fiiggbleges csbterv Engedé]yezési /kiviteli terv
Thzvédelmi Szabalyzat szerint feltételekkel tervet kell késziteni. A villamvédelmet csak a villamvédelmi terv készitésére jogosult
tervezé tervezheti. Helyszin: Bélcsode épiilet Munkaszam:
-A csatlakozc?r- és fogyaszt91 vezetékek eltéré potencialon 1évo szakaszait athidalo kotés alkalmazasaval (potencial kiegyenlitével) 5440 Kunszentmérton, Széchenyi lakotelep, hrsz.: 1165/13. 009/2016
egyen-potencialra kell hozni.
- Az égéstermék elvezetd berendezések villamvédelemrdl gondoskodni kell. Tervezd: Tervezd: Rajzszam: Kiadas datuma: Méretarany:
- Az égéstermék elvezetd berendezéseket az EP héalozatba be kell kétni.
- A gazkésziiléket és a hozza tartozd égéstermék elvezetd berendezéseket kizarolag a gyartok szakszervize szerelheti 6ssze és Galsi Viktor Tibor Kovécs Rébert
lizemelheti be. Szolnok, Vasarhelyi Pal u. 6. 4./17. | Torokszentmiklos, Szabo R. u. 16. GG-T-03 2016-05-17 1:50
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