
16,86 m

2

23,53 m

2

44,66 m

2

44,52 m

2

23,62 m

2

1,85 m

2

1,22 m

2

3,96 m

2

3,96 m

2

9,00 m

2

3,16 m

2

2,75 m

2

1,50 m

2

1,26 m

2

4,67 m

2

5,11 m

2

87,85 m

2

0,89 m

2

1,68 m

2

4,93 m

2

43,11 m

2

12,57 m

2

12,10 m

2

6,31 m

2

16,22 m

2

8,04 m

2

6,05 m

2

3,23 m

2

6,96 m

2

3,43 m

2

10,45 m

2

57,53 m

2

23,69 m

2

6,51 m

2

24,26 m

2

11,10 m

2

3,08 m

2

2,24 m

2

3,23 m

2

2,75 m

2

44,52 m

2

44,52 m

2

34,95 m

2

36,47 m

2

3,67 m

2

2,66 m

2

8,94 m

2

12,48 m

2

6,54 m

2

4,65 m

2

10,76 m

2

11,30 m

2

9,23 m

2

6,15 m

2

6,00 m

2

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,02

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

-0,12

5

 

+0,10

-0,30

-0,02

A

C

gksz. fal

bm: 3,00 m

bm: 3,00 m

bm: 3,00 m

bm: 3,00 m

bm: 2,54 m (álm.)

ALAPRAJZ M 1:100

tervezett állapot

T
ű

z
o
l
t
ó
 
s
z
e
k
r
é
n

y

Tűzoltó szekrény

Tűzoltó szekrény

T
ű

z
o

l
t
ó

 
s
z
e

k
r
é

n
y

SZ

M

SZ

M

T
ű

z
o
l
t
ó
 
s
z
e
k
r
é

n
y

fejlesztő szoba

mosogató

üzemi edény

hús előkészítő

szárazárú raktár

hűtő és

közlekedő

hulladék tároló

földesárú raktár

zöldség előkészítő

földesárú és

mosogató

fogy. edény

takszer.

szertár

kerámia

átadó

kerámia

átadó

PVC

csoportszoba

PVC

csoportszoba

helyiség

mosó

mosdó

előtér

kerámia

szem. WC

mosókonyha

átadó

játéktároló

főző konyha

folyosó

öltöző

zuhanyzó

mosdó

mosdó

játéktároló

étkező

fürdető biliztatő

orvosi szoba

vezetői iroda

gazdasági iroda

csoportszoba

női WC

akm. és

et.

WC

tornaszoba

tároló

női WC

akm. és

ffi WC

előtér

helyiség

kerámia

kiszolg.

kerámia

előtér

kerámia

mosókonyha

mettlachi

játék tároló

mettlachi

játék tároló

mettlachi

WC

mettlachi

et.

kerámia

fürdető biliztatő

PVC

csoportszoba

PVC

fejlesztőszoba

kerámia

fürdető biliztatő

beton

kazánház

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

37

38

39

40

41

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22

23

34

35

36

42

43

44

45

46

47

48

49

Elbontott mosdók szennyvíz
vezetékének visszabontása a
padlószint alá

Ø
50

 - 
PE

pa
dl

ó 
al

at
t

Csatlakozik a meglévő
szennyvíz vezetékre a
padló alatt

HL405 HL405

Ø
50 PE

Ø
50 PE

HL905

HL905

Ø
50 PE Ø50

PE

Ø110
PE

Ø40
PE

-1
,4

0
-1,

01

Csatlakozik a meglévő
WC szennyvíz vezetékére
a padló alatt

-0,90

Meglévő-megmaradó
HMV tároló-300l

-0,60

Tervezési határ!
Meglévő-megmaradó
csapadékvíz akna

Tervezési határ!
Meglévő-megmaradó
szennyvíz akna

Tervezési határ!
Meglévő-megmaradó
szennyvíz akna

Víz felállás
2"-meglévő

Víz felállás
2"-meglévő

Víz felállás
1"-meglévő Víz felállás

2"-meglévő

meglévő viz 90

Tervezési határ!
Meglévő-megmaradó
szennyvíz akna

-1
,0

7
-1,

07

NEM KELL KEVERÉS!!

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,93

-0
,9

3

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,93

-0
,9

3

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,93

-0
,9

3

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,60

-0
,6

0

Műanyag tisztító
akna- Ø315

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,74

-0
,7

4

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0
,8

4

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,98

-0
,9

8

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-1,04

-1
,0

4

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,63

-0
,6

3

HL310NPr

Ø110
PE

Ø125
KG

ff.:-0,55

Ø125
PE

anyagváltás

NA150 acél
védőcső

0,
5%

HL310NPr
HL310NPr

HL310NPr

HL310NPr

Ø
11

0
K

G

ff.:-0,72

Ø
11

0
PE

an
ya

gv
ál

tá
s

0,5%

Ø110
PE

Ø125
PE

Ø40
PE

Ø
50 PE Ø
50 PE

Ø110
PE

Ø
11

0
PE

Ø
11

0
PE

Ø50
PE

Ø
50 PEØ

63 PE

Ø50
PE Ø

63 PE Ø
11

0
PE

ff.:-0,62
NA150 acél

védőcső

Ø110
PE

Ø110
KG

anyagváltás

0,
5%

NA150 acél
védőcső

Ø
12

5
K

G

ff.:-0,94

Ø
12

5
PE

an
ya

gv
ál

tá
s

1%

NA150 acél
védőcső

Ø
12

5
PEØ
12

5
PE

Ø125
PE

Ø40
PE

Ø
50 PE

Ø
50 PEØ

50 PE

Ø
50 PE

Ø
11

0
PE Ø
11

0
PE Ø110

PE

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø
63 PE

Ø63
PE

Ø
40 PE

Ø50
PE

Ø50
PE

Ø110
PE

1%

1%
1%

1%

1%

1%

1%
1%

1%

1%

1%

0,5% 0,5%

0,
5%

0,
5%

0,
5%

0,5
%

Ø110
PE

1%

HL310NPr

HL310NPr

HL310NPr

HL310NPrHL310NPr

HL310NPr

HL310NPr

1%

1%

Ø110
PE

Ø50
PE

Ø110
PE

Ø
50 PE

Ø
11

0
PE

HL310NPr

1%

1% Ø
11

0
PE

Ø50
PE

Ø63
PE

HL310NPr

Ø
50 PE

Ø
32 PE

HL21

Ø
50 PE

Ø50
PE

Ø63
PE

1%

1%

Ø50
PE

Ø50
PE

Ø
50 PE

Ø110
PE

SL-SG1000 zsírfogó

Ø50
PE

Ø
50 PE

Ø50
PE Ø50

PE
HL310NPr HL310NPr

Ø
11

0
PE

Ø
11

0
PE

Ø
50 PE

Ø
50 PE

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø
11

0
PE

Ø110
PE

Ø
63 PE

Ø50
PE

HL310NPr

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø110
PE

Ø
50 PE

Ø50
PE

Ø63
PE

Ø
40 PEØ
50 PE

Ø
50 PE

Ø
50 PEØ

11
0

PEØ
11

0
PEØ
11

0
PEØ
12

5
PE

HL310NPr

HL310NPr

Ø63
PE

HL405

HL310NPr

HL310NPr

HL310NPr

HL310NPr

HL310NPr

Ø
50 PE

Ø
50 PE

Ø
50 PE

Ø50
PE

Ø63
PE

Ø
11

0
PE Ø
11

0
PE

Ø
50 PEØ
50 PE

Ø
12

5
PE Ø
12

5
PE

Ø50
PE

Ø
50 PE

Ø
63 PE Ø
50 PE

Ø50
PE

Ø50
PE

Ø63
PE

Ø63
PE

Ø110
PE

Ø110
PE

1%

1%

1%

1%1%

1%

1%

1%
1%

1%

1%

1%

1%

Ø50
PE

1%

Ø
12

5
K

G

Ø160
KG

Ø160
KG

Ø
16

0
K

G

Ø
16

0
K

G

Ø160
KG

0,5%

Műanyag tisztító
akna- Ø315

-0,56

-0
,5

6

Ø160
KG

Ø160
KG

Ø160
KG

Ø160
KG

Ø160
KG

Ø160
KG

Ø160
KG

HL905

HL905
Ø110

PEØ110
PE

HL905

Ø110
PE

HL905

Ø
50 PE

HL905

HL905

HL905

Ø50
PE

Ø110
PE

HL905

Ø
11

0
PE

HL905

HL905

Ø
50 PE

Ø110
PEØ

50 PE

Ø
40 PE

Ø
50 PE

Ø50
PEØ

50 PE

1%

HL405

Ø50
PE

Ø
50 PE

NA150 acél
védőcső

ff.:-0,54

0,
5%

NA150 acél
védőcső

Ø160
KG

Ø160
KG

0,5%

Ø
12

5
K

G

0,
5%

0,
5%

0,5
%

3 l/s

-0,70

-0
,7

0

-0
,8

4

1

2 3

4

5

6

7

Csatlakozik a meglévő
szennyvíz vezetékre a
padló alatt

Helyszín:

Tárgy:

Rajzszám: Kiadás dátuma: Méretarány:

Munka

Megrendelő:

Tervező: Tervező:

Tervfajta:

Munkaszám:

Kiviteli terv

009/2016

Galsi Viktor Tibor
Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17.
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e-mail: energiacsapda@gmail.com

Tel/Fax: 06-56-549-207

1085 Budapest, József krt. 69.

Épületgépészeti Tervezés

Energiacsapda Kft.

Beruházó:

megnevezése:

Kovács Róbert
Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16.

BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS,

A.D. Mérnöki Iroda Kft
5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a

Bölcsöde épület
5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.

Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Szennyvíz elvezetés
Alaprajz, átnézeti

G-16-0897

Megjegyzések:
- A szerelési sorrend meghatározásakor a szakágak egyeztetni kötelesek!
- A tervezett szennyvíz vezeték hálózat lejtése az aljzat alatt és a padlóban egységesen 1%.
- Az alkalmazott csővezetékek:
  az épületben aljzat alatt: Wavin PE-HD csővezeték tompahegesztett kötésekkel, az épületen kívül: KG PVC
- A csővezetékek a jelzett lejtések szerint készüljenek a gyártó technológiai utasítása szerint.
- Az aljzat alatti csővezetékek fektetése homokágyban történjen a gyártó utasításai alapján.
- A falátvezetéseknélés az esetleges talpgerenda átvezetéseknél minden esetben védőcsövet kell alkalmazni

amelyek mérete a haszoncső átmérőjénél legalább két mérettel nagyobb legyen.
- A padlószintek a tervezett (beruházás utáni) szintet jelölik. A padlószinteket, belmagasságokat  a kivitelezés

megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell az egyes szakágak között!
- Minden berendezési tárgyhoz bűzelzáró szifont kell beépíteni.
- A MÉRETEK A HELYSZÍNEN PONTOSÍTANDÓK!

Jelmagyarázat:
Tervezett szennyvíz vezeték aljzat alatt és fölben:
Meglévő szennyvíz vezeték földben:
Meglévő vízvezeték földben:


