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FRAPOL AF 15 P40 tipust kiiltéri fekvo elrendezésii légkezelé berendezés, négyszog kifuvo fej ’ ’
keresztarami lemezes h6visszanyerdvel, vizes fiitokaloriferrel (55/40°C), DX-es csatlakozas:800x800mm = l 5
hiit kaloriferrel, direkthajtisa ventilatorral, elszivo oldalon kiegészité fém 1
zsirfogo sziirGvel. |_| — !
Légszallitas: Vbe=4100m3/h; 500Pa H

Vel=4100 m3/h; 500Pa E
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A berendezés miikodtetéséhez sziikséges automatika
rendszerrel (befjt levegd hdmérsékletre torténd szabalyozas), zsalumozgatoval,
hémérokkel, preszosztatal,

vezérldszekrénnyel, fali ki/be kapcsoloval (EPH nélkiil)

4765x2160x870mm; 1221kg (+/-10%); Pvill=2x3,0kW
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Kisventilatorok levegd
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Helios DH-125-S kifavoelem +
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Pillango szelep

3315 ,V=1250m>*h 3315 ,V=1250m’*/h
004 Airvent Silent-200 [CRZ .—i—!
akm. és n6i wc elszivo kisventilatof
Vel=140m*/h mennyezetre szerelye
140m?/h, 25Pa, 230[V, 16W

vilagitasrél miikodfetve

F-FE 30-09 nagykonyhai rozsdamentes

fali elszivé erny6

2350 Méret: 3000x900x350mm

2000 Felszerelés:oldalfalra alsé éle +2,00m
Elszivott 1égmennyiség: 2500m3/h
Csatlakoz6 csonkok:2x @315 (egyedi méret)

3000

£0,00 +0,00

Megjegyzések:
- Az épiileten beliil a 1égcsatornak a mennyezetre szerelendék.

- A légcsatornak horganyzott acél négyszog keresztmetszetii és kor spiralkorcolt csévek, horganyzott
acél légcsatorna idomokkal.

- A befivo és az elszivo elemek Airvent tipusuak.

- A fézékonyha és az lizemi edénymosogaté kozotti ajtoba a feltiintetett méretii Airvent ES tipust
atszell6z6 racsot kell beépiteni. Szerelési magassag a padlo folott 0,30m-rel.

- Az elszivé erny6k Elekthermax tipusuak rozsdamentes acélbol, zsirfogé sziirdkkel és vilagitassal.

- Az elszivo erny6k méretét a megrendelés eldtt a berendezési targyak elhelyezését kovetben pontositni
kell!

- Az elszivé ernydk szerelési magassaga: padlé vonala fol6tt +2,00m(emydk alsé €le).

- Az elkésziilt rendszert be kell szabalyozni, a pillang6szelepeken és a racsokon feltiintetett értékeket be
kell allitani.

- Az elszivo és a befivo agon az dsszes légmennyiség bedllitasa a 1égkezeld berendezés
frekvenciavaltojaval torténjen.

- A falatvezetéseknél statikai tartoszerkezeteket megsérteni szigortian tilos!

- Az épiileten kiviili 1égcsatornak hészigeterlése: 100 mm vastag alu kasirozott 4svanygyapot szigetelés,
szigetelGanyag kovetelmény: A<0,04 W/mK.

- Az épiileten kiviili 1égcsatorna szakaszokat hszigetelés utan fémlemez burkolattal is el kell latni.

- A légkezeld berendezés részletes adatlapja a miiszaki leirdshoz mellekelve.

- A fodém vasbeton tartdszerkezeteit, megsérteni szigortian tilos!

- A szerelési sorrend meghatérozasara az egyes szakagak kivitelezéi egyeztetni kotelesek!

- A légkezeld berendezés rendelkezik direkt elparologtatasu (dx) hiitékaloriferrel, de a hiitési rendszer

megtervezése és kiépitese nem targya a projektnek!

- A MERETEK A HELYSZINEN PONTOSITANDOK!

- A SZERELES MEGKEZDESE ELOTT A FODEMATTORESEK HELYEIT STATIKUSSAL

EGYEZTETNIKELL!

Jelmagyarézat: Uzemelési beallitasok:

Befivé 16gcsatoma: [r I - Igzlngu_]t levegd homérséklete maximum:

- A légkezel6 berendezés vezérlése a befujt
Elszivé 1égcesatorna: S Pt sl AT 1 levegd homerseklete
alapjén keriiljon beallitasra.

Pillangd szelep:
Szabélyoz6 zsalu: V4 \=\

Hoszigetelés: EEFFEES

Munka BOLCSODE EPULET FELUJITAS,
il ATALAKITAS ES BOVITES

Beruhazo:

Kunszentmarton Véaros Onkorményzata
5440 Kunszentmarton, Koztarsasag tér 1. Energlacsapda Kift.

Epiiletgépészeti Tervezés

A.D. Mémoki Iroda Kft 1085 Budapest, Jozsef krt. 69.
" Tel/Fax: 06-56-549-207
5435 Martfli, Gesztenye sor 1/a e-mail: energiacsapda@gmail.com

Megrendeld:

Térgy: Szellézés Tervfajta:
Metszetek Kiviteli terv

Helyszin: Bélesdde épiilet Munkaszam:

5440 Kunszentmarton, Széchenyi lak()teljp, hrsz.: 1165/13. 009/2016
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