E1 jelii égéstermék elvezetd berendezés 1

Epiilet: Bolesode épiilet
5440 Kunszentmarton, Széchenyi lakételep, hrsz.: 1165/13.
Megrendelé:  Kunszentmarton Varos Onkorményzata
5440 Kunszentmarton, Koztarsasag tér 1.
Tervez6: Galsi Viktor Tibor
Epﬁletgépész tervezd
Szolnok, Vésarhelyi Pal u. 6. 4./17.
G-16-0835
Datum: 2016. 05. 17.
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El jelii égéstermék elvezetd berendezés

Tiizel6berendezés: 1
Teljesitmény:
Hatasfok:

Tiizelési teljesitmény:
Légellatasi tényez6:
Fogyasztas:
Flitéanyag elnevezése:

Egéstermék dsszetétel (m3/m3):

Széndioxid (CO2)
Viz (H20)

Minimalis levegdsziikséglet:
Szaraz égéstermék:
Nedves égéstermék:

Max. CO2 koncentracié:
Normal siirtiség:
Egéstermék témegéram:
Harmatponti hdmérséklet:
Egési levegd tomegaram:
Egéstermék hémérséklet:
Késziilék huzatigény:
Ventilator nyomasa:
Csatlakozasi méret:
Leveg0 csatlakozasi méret:
Kivonand6 keresztmetszet:
Kornyezeti levegd hom.:

a/l szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hdmérséklet:
Kiils6 héatadasi tényezo:

Egéstermék Ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiilsé atméro:
Abszolut érdesség:
Egési levegt ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiilsé atméro:
If:rdesség (belsd falon):
Erdesség (kiils6 falon):
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HOVAL TopGas 60 kondenzaciés falikazan

55,3
105,6
52,37
1,478
5,51

Foldgaz (H)

0.0785
0.1321

9.570
8.670
10.530
12.00
1.256
100
51.7

90

79

-140

340

¢ 76,6 mm
¢ 123 mm
¢ 80 mm
tkazanhaz

12,8 kW
109,5 %
11,69 kW
1,525
1,23 m3/h

0.0760
0.1286

9.570 m3/m3
8.670 m3/m3
10.530 m3/m3
12.00 %
1.257 kg/m3
23 kg/h
51.1°C

20,7 kg/h
49 °C
-140 Pa
340 Pa

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen6rzé egyenes idom

0,27 m
0,27 m
tkazanhéz
8 W/m2K

bels6 4tmérd

0,076 m
0,08 m

1 mm

bels6 4tmérd

0,123 m
0,125m

1 mm
1 mm

vastagsag
2 mm

vastagsag
1 mm

2
hév. tényezd
0,22 W/mK
hév. tényezd
200 W/mK
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El jelti égéstermék elvezetd berendezés

a/2 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti homérséklet:

Kiilsd hoatadasi tényezo:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiilsé atméro:
Abszolut érdesség:

Egési leveg6 ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiilsé atméro:
Erdesség (belsd falon):
Erdesség (kiils6 falon):

a/3 szakasz

Magassag:

Vezetési hossz:
Kornyezeti hémérséklet:

Kiilsé hoéatadasi tényezd:

Egéstermék ag adatai
Kor réteg adatok:

Kiils6 atméro:
Abszolut érdesség:
Ellenallas tényezo:
Egési levegt ag adatai
Kor réteg adatok:
Kiils6 atméro:
Erdesség (belso falon):

Erdesség (kiilsd falon):
Ellenallas tényez6:

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hosszelem

1,25m
1,25 m
tkazanhaz
8 W/m2K

belsé atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm

bels6 atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125 m

1 mm
1 mm

hév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényez6
200 W/mK

TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 kivezet6 elem

0,5m
0,5m
tkiilsé
23 W/m2K

belsd atmérd vastagsag
0,076 m 2 mm
0,08 m

1 mm
1

belsd atmérd vastagsag
0,123 m 1 mm
0,125m

1 mm
1 mm
2.5

hoév. tényezd
0,22 W/mK

hév. tényezd
200 W/mK
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El jelii égéstermék elvezetd berendezés

téli enyhe allapot varidcié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellenérzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =4,58 Pa

Kémény ellenallasa: Pr = 49,04 Pa

Szélnyomas: 1 = 0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomasa: P, =4445Pa Pp-Pyt P
Tiizel6berendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo = 140,00 Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =40,91 Pa

Osszekotéelem ellenallasa: Py =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: Psoe =99,09 Pa Pywo - Pry - Py
A PZO <= PZOe nyomésfeltétel TELJESUL.

A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramléastechnikai biztonsagi tényezo: S =12

Frisslevegd dramlastechnikai biztonsagi tényezo: SeB =12

Nem allandésult hémérsékletek miatti moédosito tényez6: Sy =0,5

Légkori nyomas: PL =101325Pa

Kiilsd levegd homérséklete: t =15°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: oL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m my.  Mmwe
jel mod [kg/h] [kg/h] [kg/h]
1 HOVAL TopGas 60 kondenzacids falikazan Maximalis teljesitm100,000 -100,000
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te to

index

a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen&
al2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossze
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tetd ki

Szakaszok eredményei a frisslevegd dgban:
Szakasz Tipusjel

index

a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellend:
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossze
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 ki

[m/s] [Pa] [Pa] [°C]
627 422 065 79,0
620 16,10 2,85 77,1
612 28,72 1,08 71,3

WBm Per Pru tBe

[m/s] [Pa] [Pa] [°C]
3,09 245 -0,11 24,0
3,05 10,83 -0,30 17,7
3,00 27,20 -0,03 15,0

téli hideg allapot variacié (nedves égéstermék elvezeté hémérséklet feltétel ellenérzése)

Falhémérséklet a kitorkolasnal:

tey = 40,8°C

Hatarhémérséklet: ) ty =0,0°C

A Tiob >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

FalhOmérséklet a kitorkolas el6tti szakaszndl: te, =443 °C

A Tirb >= Tg hémérsékletfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: S =1,2
Frisslevegd dramlastechnikai biztonsagi tényezo: S =12
Légkdri nyomas: pL = 101325 Pa
Kiils6 levegd hémérséklete: t =-15°C
Kiils6 levegd relativ paratartalma: o =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:
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[°C]
77,1
71,3
68,9

tBo
[°C]
26,0
24,0
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n e
[-] =]
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tio tee tsp

°Cl r°C r
52,0 50,0
547 555
52,3 49,5
tBu ms

[°C]  [kg/h]
15,0 90,0
15,0 90,0
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El jelti égéstermék elvezetd berendezés 5

Séma Tipusjel Terhelési m MNL  mwe n e Ps 1
jel mo6d [kg/h] [kg/h] [kg/h]  [-] -] [Pa] [
1 HOVAL TopGas 60 kondenzacids falikazan Maximalis teljesitm100,000 -100,000 1,48 1,48 0,00-14
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel W Pr Pu te to tio tee tsp tu
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen 6,27 4,22 1,03 79,0 77,2 539 48,6 51,7 y
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossze 6,18 1598 4,61 772 68,8 443 466 51,7 -
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 teté ki 6,07 28,36 1,76 68,8 653 40,8 36,7 51,7 -1
Szakaszok eredményei a frissleveg agban:

Szakasz Tipusjel WBm  Pmr Peu tBe tBo tBu ms

index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]

a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen 2,85 2,33 -0,23 1,3 3,7 150 90,0

a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossze 2,77 990 -0,63 -11,0 1,3 150 90,0

a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 ki 2,69 24,34 -0,05 -15,0 -11,0 -150 90,0

nyari allapot variacié (tilnyomasos égéstermék elvezeté nyomas feltételek ellendrzése)

Kémény nyugalmi nyomasa: Py =3,10 Pa

Kémény ellenallasa: Pr =49,09 Pa

Szélnyomas: P =0,00 Pa

Kémény belépési pontjanak tilnyomasa: Pso = 45,99 Pa Pr-Py+Pp

Tiizeloberendezés maximalis nyomaskiilonbsége: Pyo =140,00 Pa

Levegd bevezetés huzatigénye: Py =43,56 Pa

Osszekstéelem ellenallasa: Py, =0,00Pa

Kémény belépési pontjanak max. nyomaskiilonbsége: P,oe =96,44 Pa Pyo - Ppy - Pg

A PZO <= PZOe nyomisfeltétel TELJESUL.
A PZO <= PZexcess nyomasfeltétel TELJESUL.

Egéstermék aramlastechnikai biztonsagi tényezo: S =12

Frisslevegd aramléstechnikai biztonsagi tényezo: Ses =12

Nem éllandésult hdmérsékletek miatti médositd tényez6: Sy =0,5

Légkori nyomaés: pL =101325 Pa

Kiils6 leveg6 hémérséklete: t; =32°C

Kiils6 levegd relativ paratartalma: q)lL =60 %

Tiizel6berendezések eredményei:

Séma Tipusjel Terhelési m MmN mwe n nc Ps 1
jel méd [kg/n] [kg/h] [kg/h]  [-] -1 [Pa] [l
1 HOVAL TopGas 60 kondenzaciés falikazan Maximalis teljesitm100,000 -100,000 1,48 148 0,00-14
Szakaszok eredményei:

Szakasz Tipusjel Wm Pr Pu te to tio tee tsp tu
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellens: 6,27 4,24 045 79,0 77,7 603 589 51,7 4
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossze 6,20 16,13 194 77,7 71,5 54,1 576 51,7 3%
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 ki 6,13 28,73 0,71 71,5 69,0 51,5 51,3 51,7 3

Szakaszok eredményei a frisslevegd agban:
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El jelti égéstermék elvezetd berendezés 6

Szakasz Tipusjel Wwem  Psr Peu tBe tBo tBu ms
index [m/s] [Pa] [Pa] [°C] [°C] [°C] [kg/h]
a/l TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 ellen: 3,29 2,59 -0,09 41,1 424 30,0 90,0
a/2 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 hossze 3,25 11,56 -0,27 348 41,1 30,0 90,0
a/3 TRICOX Koncentrikus PPs/alu DN 80/125 tet6 ki~ 3,20 29,01 -0,03 32,0 348 32,0 90,0

A szamitas az MSZ EN 13384-1 és MSZ EN 13384-2 szerint késziilt.
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