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Jelmagyarazat:

Fiitési eloremend: (55°C)
Futési visszatéro: (40°C)

Gombcsap:

Beszabalyozo szelep:

Cs6vezeték és hdszigetelés:

- Alkalmazott csdvezetékek: szabadon szerelt vezetékek esetén
Viega Prestabo szénacél cs6, préselt idomos kotésekkel;
padloban Viega Pexfit Pro Fosta 6trétegli miianyagcso, préselt
idomos kotésekkel, védcsOben vezetve.

- A csovezetékek és gyari szigeteld elemekkel nem rendelkez6
szerelvények hoszigetelése 50 mm vastag alu kasirozott,
asvanygyapot szigeteldanyag kovetelménye:A<0,04 W/mK.

- A teton kiviili cs6vezetékeket fémlemez burkolattal is el kell
latni!

Altalanos megjegyzés:

- A kivitelezés megkezdése eldtt az egyes szakagak egyeztetni kotelesek.

- A méretek a helyszinen pontositnadok!

- A fal és a fodémattorések elkészitésekor statikai tartoszerkezeteket megsérteni
szigortian TILOS!

- A fal és a fodémattoréseknél acél véddcsovet kell alkalmazni, a véd6csé mérete a
haszoncsé atmérdjénél két mérettel legyen nagyobb!

- F6démek padlojaban a csdveztékek csak a tartd fodémre elhelyezett hdszigeteld
rétegben vezethetdek.

- A jeldlt helyekre a TA-STAD beszabalyozo szelepeket be kell épiteni.

- Az elkésziilt rendszert be kell szabalyozni, a jelolt szelepallasokkal és
terfogataramokkal, amelyek a tervezett csévezeték nyomvonalak szerint lettek
meghatarozva, nagyobb nyomvonal valtozas esetén a rendszert ujra kell méretezni!

Szerelvények:
- Elzardk: Effebi Orion sorozata fiitési gombcsapok.

- Autoémata légtelenitok: Flamco Flexvent 1égtelenité-szelep DN15, el6ttiik Effebi
Orion BB karos DN15 fiitési gombcsap.
- Beszabalyozo szelepek TA-STAD belsé menetes mérécsonkos szelepek

Hoszigetelés:
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