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Mdszaki leiras

Bolcsode épiilet felGjitas, atalakitas és bovités
5440 Kunszentmarton, Széchenyi Lakotelep
Hrsz.: 1165/13

Tervezési feladat, meglévo allapot

A feladatunk Kunszentmarton targyi ovodajanak és bdlcsodéjének udvaran
korosztalyonként elvalasztott jatszéudvar kialakitdsa. Az udvar alapvetéen két
részre tagolédik. A , T” alaku épllet egyik oldalan a bolcsode kapott helyet, mig
a masik oldalon az évoda udvara talalhatd. A kett6 egymastdl keritéssel van
elvalasztva, igy a gyerekek szamara nem jarhato at.

Az udvaron jelenleg régi, rossz allapotban levé jatékok talalhatdk, melyek
balesetveszélyesek, nem alkalmasak mar a feladatuk ellatasara.

Burkolatok

Az udvar teriletén a jatszdeszkozok telepitésénél tobbféle jatszotéri burkolatot
alkalmaztunk.

Térkéburkolat: Az udvaron a kerti pihen6k megkozelitését szilard
térkéburkolaton terveztik. A térkéburkolatot kétoldali szegélyezéssel kell
elkésziteni. Az el6regyartott kerti szegélyelemeket betonba kell rakni a szakmai
szabalyok betartasaval.

Utéscsillapité burkolatok:

Gumiburkolat: Az udvaron a jatszdeszkozok egy része alatt és azok
kornyezetében szines, ontott gumiburkolatot terveztliink. Ezen burkolat
feladata egyrészt a jatszoeszkozok alatti Gtéscsillapitas biztositdsa, masrészt a
grafikai karakterisztika révén kismotoros kresz palyak kialakitdsa mind a
bolcsodések, mint az dvodasok részére. A gumiburkolatba keriil tovabba két
homokozé a bolcsodések részére és egy homokozo az dvodasok részére.

A homokozdknak igy nincs kilon keretik, a szélik ontott gumibdl kerdl
megformalasra.

Homokburkolat: A jatszoeszk6zok alatt a gumiburkolat altal korilvett
,medencékben” 0.2-2mm-es szemnagysagu Utéscsillapité homokburmkolatot
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kell teriteni. A homokozdkba agyagos sarga homokot kell télteni.
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Jatszéeszkozok

A jatszoeszkozok kivalasztdsandl figyelembe vettik a korosztalyokat, igy a
bolcsdde és az dvodaudvarra is a megfelel6 koru gyerekek szamara keriltek
elhelyezésre a jatékok.

A jatszoeszk6zok az eurdpai és a magyar szabvanyoknak is megfelel6 HAGS
eszkozok. A betervezett eszk6zok megfelelnek a sziikséges mindségi és
tartdssagi kovetelményeknek, igy hosszutdvon kiszolgdlhatjdk majd az
intézmény eziranyu igényeit.

Beépités utan a jatszéeszkozoket és az Utéscsillapitd burkolatokat arra
képesitéssel rendelkez6 fuggetlen szervezettel tanusittatni kell.

Novénytelepités

Az udvarra az épitési munkalatok utani helyreadllitashoz gyepesitést terveztiink.
A terllet el6készitése utdn a gyepesitést tavaszi, vagy Oszi id6szakban min
5dkg/m2 flimagvetéssel kell elvégezni, majd a gyep megerBsodéséig
gondoskodni kell a terilet folyamatos drasztd ontozésérdl.

Tovabbi feladatok

A tervek elkészitéséhez az alapot el6zetes mérdszalagos felmérés adta, amely
jellegébdl addddan nem elég pontos, az épités megkezdéséhez. A kivitelezés
megkezdése el6tt geodéziai felmérésre alapozott kiviteli tervet kell készittetni.
Beépités utan a jatszéeszkozoket és az Utéscsillapitd burkolatokat arra
képesitéssel rendelkez6 fliggetlen szervezettel tanusittatni kell.

Budapest, 2016 majus 17

Sandor Tamas

okl. tajépitészmérnok
K-01-5247
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