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KONYHATECHNOLOGIAI TERVFEJEZET

Alapvet6 iizemeltetési adatok

A konyha helyszine:
5440 Kunszentmarton, Széchenyi lakotelep, 1165/13 hrsz.

A beruhazo neve, cime:
Kunszentmdrton Varos Onkormanyzata

5440 Kunszentmarton, Koztarsasag Tér 1.

Tervezési cél:
Meglévé boleséde épiiletében korszerli élelmezési szolgaltatast biztositd féz6konyha

kialakitasa. Bolcsddei és dvodai csoport helyben torténd ellatasa.

Az egységben tervezett f6zOkonyha kapacitasa:
30 6 6vodaskort és 38 f6 bolcsddés kort gyermek napi ellatasa, valamint 15 felnétt gondozé

ellatésa.

Dolgozoi 1étszam:

A bolcsdde dolgozoi koziil 4 £6 fog részt venni az élelmezési folyamatokban.

Az élelmezés rendszere:

A konyha szakember 4ltal irdnyitott szervezett kozétkeztetési feladatot lat el,
gyermekélelmezést folytat. A készételeket a korcsoportnak megfelelé 6sszetételben allitjak elo,
a 37/2014. (IV. 30.) a kozétkeztetésre vonatkozo taplalkozas-egészségiigyi eldirasokrol szold
EMMI rendeletben foglaltak szerint. A kiszolgélas a csoportszobdkban torténik.

Reggeli, tizorai, ebéd és uzsonna foétkezések keriilnek ellatasra.

Melegkonyhas ételvalasztékot a kovetkezd ételcsoportok alapjan tervezziik:
e Levesek, ©- Fozelékek o= Koretek, ©- Rakott, toltott ételek
e Aprohusbol készithetd husételek w- Fott tészta alapu ételek, e Salatak

e Reggeli, tizorai, uzsonna készitmények

A konyha iizemideje 6™°-16" kozotti iddszakban lesz meghatarozva.

KUNSZENTMARTON, BOLCSODE- OVODA FOZOKONYHA 2016.05.23.V1




Fo6zokonyhai miveletek folyamatabraja

Etelkészités technolégiai folyamata:
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Tizorai, uzsonna készités:
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Ivoviz Tea, izesitdanyagok Elokészitett El6készitett felvagottak,
Pékaruk fUstoltaru, tejtermékek
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MF
Mosogatas, gépek, eszk6zok, feliiletek tisztitasa, fertotlenitése
Hulladékok kezelése.
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Uzemeltetés technolégiai terv

A kozétkeztetési tevékenységet a kovetkezd technologiai paraméterek figyelembe vételével

tervezzik:

Arubeszerzés, beszallitas atvétel

A nyersanyagok beszallitasa a gazdasagi bejaraton keresztiil torténik.

A beszallitasra szakhatosagi hozzajarulasokkal rendelkezd szallito partnereket szerzodtetiink.
A szallitas a legtobb aru esetében hetente 2 alkalommal torténik. Az aruatvételi miiveletek
végrehajtasara mérleget biztositunk. Az atvett nyersanyagok szakositott raktarakba keriilnek

tarolasra. A nyersanyagok szallitasara kézikocsikat biztositunk.

Tarolas, raktarozas

Z0ldség, foldesaru tarolas:

A zoldségféle taroldsa a zoldség raktarban, valamint az ott elhelyezett hiité taroloban
torténik. A gazdasagi folyosorol kozvetleniil megkozelithetd és feltdlthetd a helyiség.
A termékek tarolasa fém polcrendszeren torténik.

A raktarhelyiség moshat6 padozattal, csempézett falfeliilettel rendelkezik.

Tojas tarolas:
Az egységben friss egész tojas felhasznalasat végezzik el. A tojas kartonos
gyljtdcsomagolasban keriil beszallitasra, felhasznalasig a gyarto altal megadott koriilmények

kozott taroljuk, sziikség esetén hiitdszekrényt biztositunk.

Tejtermék tarolas:

A tejtermékek tarolasara hiité tarolot terveziink, amely folyamatos 0-5 °C os taroloteret

biztosit. A hiité a szarazaru raktarban kertil elhelyezésre.

Szérazaru tarolas:

A szérazaruk tarolasat a szdrazéaru raktarban kell elvégezni. A helyiség moshato padozattal és

festett falburkolattal lesz ellatva. A raktarban fém festett polcrendszer keriil elhelyezésre.
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Pékaruk tarolésa:

A pékaruk tarolast a szdrazaru raktarban kialakitott kenyér és pékaru tarold allvanyokon

torténik. A tarolasra fém festett tarold allvanyokat hasznalunk.

Friss husaruk tarolasa:

A friss hiisaruk tarolasat a hus el6készitében elhelyezett hiishiitében végezziik el, 0-5 °C on.

Egy napon csak egyféle husaru keriil betarolasra, majd kertil feldolgozasra.

Huskészitmény tarolasa:

A huskészitményeket atvételt kovetden a szarazdru raktarban elhelyezett fogyasztasra kész

¢lelmiszerek tarolasara kijelolt hiité taroloba helyezziik 0-5 °C os tartomanyban.

Mirelit aruk tarolasa:

A mirelit termékek tarolasat a szarazaru raktarban elhelyezett fagyasztdo szekrényben kell
elvégezni. A mirelit aru vételezést kdvetden azonosithaté modon, jeldlt, fedeles edényzetben

keriil a konyhéra.

Elokészités

Az elOkészité miiveleteket szintén elkiilonitettiik. Valamennyi eldkészitdé munkateriileten
biztositunk a kézhigiéniai szabalyoknak megfeleldé hideg meleg vizzel és higiéniai

eszkozokkel ellatott kézmosot.

Z0ldség elokészitd

A foldesaru, zoldségféle eldkészitése a zoldség eldkészitd helyiségben torténik.

A helyiség moshatd padozattal, csempézett falfeliilettel, valamint padldédsszefolyoval
rendelkezik.

Az eldkészitéshez biztositunk egy kétmedencés mosogatot, zoldség dorzshamozot, valamint
elkiilonitett munkafeliileteket, szakositott eszkozokkel ellatva.

Az el6készitett zoldség és foldesaru zart jelolt edényzetben atadoablakon keresztiil keriil a

konyara.
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Tojas elOkészités

A friss tojasok fertOtlenitése a zoldség eldkészitében kijelolt munkateriileten torténik, a
mosashoz kétmedencés mosogatdt biztositunk. A kinyert tojas 1€ jelolt zart edényzetben az

ataddablakon keresztiil kertiil a konyhara.

Hus elokészités

A hus elokészités kiilon elokészitd helyiségben torténik. A tOkehus és baromfihus aruk
elokészitését idoben elkiilonitetten végezziik el. A helyiség csempézett falfeliilettel, moshaté
csuszasmentes padozattal és padlodsszefolyoval rendelkezik. Az eldkészitett friss husarut
atadoablakon keresztiil juttatjuk a konyhara.

A higiéniai szabalyok betartasara hideg melegvizes kézmoso biztositott.

Elkészités, készétel kezelés- konyha

A konyha fOzbterében keriiltek elhelyezésre az ételkészitéshez haszndlt hdkezeld
berendezések. A készételeket gaziizemu tlizhelyen, gaz f6z6zsdmolyokon, valamint kombi
gbzparold siitében készitjiik el. Az égéstermékek, és a para elvezetésére elszivd rendszer
keriil tervezésre. A helyis€g moshaté padozattal, csempézett falfeliilettel, valamint
padloosszefolyoval rendelkezik. A konyhan kombinalt kézmosod kiont6t biztositunk a
kézhigiéniai szabalyok betartasara, valamint a tisztitoszeres oldat eldallitasi és {iritési

helyének biztositasara.

Készétel kezelés, talalas,

A készételeket a talalas eldtt ismételten mindsitjiik, sziikség esetén ujrahdkezeljiik.

A talalas alatt sziikség esetén a készételt melegen tartjuk, legalabb 65 °C on.

Valamennyi készitménybdl a talalas végeztével ételmintat vesziink, amelyet hiitdszekrényben
tarolunk 5 °C alatti hémérsékleten.

Amennyiben 1 ¢év alatti bolcs6dés gyermeket el kell latni, részére elkiilonitett
eszkozhasznalatot kell bevezetni a tej és tapszer készitmények Osszeallitasara. Ebben az
esetben kiilon munkatertilet is kijeldlésre kertil.

A készételeket talalo kocsikra helyezve juttatjuk a csoport szobdkba ahol a szakszemélyzet

elvégzi talalasukat a higiéniai szabalyok betartasa mellett.
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Mosogatas

A konyhatérhez kapcsoldddan keriil elhelyezésre egy lizemi edényzet mosogatd helyiség
nagyméretli kétmedencés mosogatoval felszerelve.

A fogyasztoi edényzetet elkiilonitett helyiségben mosogatjuk. A helyiségben moshatéd
padozat talalhaté padldéosszefolyoval, a falfeliilet csempézett.

A tanyérok, evOeszk6zok, poharak mosogatd gépet hasznalunk. Valamint egy kétmedencés
nagyméretli mosogato is rendelkezésre all. A tiszta edényzet tarolasara a tarold szekrényeket

létesitettink.

A mosogat6 helyiségben hideg melegvizes kézmosasi lehetdség kialakitasra keriil.

A mosogatok ala EME engedéllyel rendelkez6 zsirfogd egység telepitését tervezziik.

A zsirlevalasztdo max. 12 Lt viztdl kisebb siirtiségli anyag levalasztasara képes.

Ez 3-4 heti ilizemeltetést tud ellatni, ezt kovetden a zsirfogot tisztitani, fertétleniteni

sziikséges.

Szocialis helyiség- dolgozoi

A konyhan 4 6 fog dolgozni. A konyhai munkavégzés megkezdése elott kotelesek viselni a
talalashoz kiadott munkaruhat.

Az ¢élelmezési feladatokban résztvevo személyzet a szocialis helyiségeket hasznalja.

A konyhan csak érvényes egészségligyi és munkakori alkalmassagi vizsgalattal rendelkezd
személy dolgozhat.

A munkaruhazatot az ilizemeltetd biztositja. Munkahelyi kockazatértékelés, munkaruha,

védoruha juttatas, és orvosi vizsgalatok rendjérdl sz616 dokumentécio az tizemeltet6t terheli.

Ivoviz felhasznalas

A konyhan kizarolag csak ivoviz mindségli, (ami megfelel a 98/83/EK irdnyelvben
meghatarozott kovetelményeknek) viz hasznalhato fel. A viz mintavételezését a gépészeti

szerelvényezést kovetden el kell végeztetni. Mintavételi csapok kijeldlése sziikséges.
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Kiegészito tevékenységek, helyiségek,

Szennyvizkezelés

A keletkezd szennyvizet szennyviz csatorna halézatba vezetjiik.

Konyhai hulladékkezelés

A konyhan keletkezod ételhulladékot az ételkészitési és talalasi folyamatoktol elkiilonitve zart
fedett edényzetben szallitjuk a hulladéktarolo helyiségbe. Ahonnan engedéllyel rendelkezd,
hulladék artalmatlanitasara szerz6dott fél szallitja el.

A hulladéktarolé moshato padozattal, csempézett falfeliilettel, padlo dsszefolydval, és

vizvételi lehetdséggel ellatott.

Takaritas, fertotlenités

Eredeti csomagolasban kiilon helyiségben torténik a tisztitd és fertdtlenitd szerek, valamint a
takaritd eszk6zok tarolasa.

A takarito eszkozoket felhasznalasi tertiletiik szerint maradandé médon meg kell jeldlni.

A tisztitoszeres oldatokat tartalmazo vodroket, erre a célra kijelolt kombinalt kézmos6 kiontd
szennyvizelvezetdn és falikutaknal kell kitiriteni.

A takaritasi feladatokat a Takaritasi Utasitasban leirt kdvetelmények teljesiilésének szem

elott tartasaval kell elvégezni.

Rovar és Ragcesaloirtas

A miiveletet engedéllyel rendelkezd alvallalkozo végzi el, akivel szerzddéses kapcsolat
biztositott. A konyha ¢és a gazdasagi részleg napi védelmét elektromos rovarcsapdak

felszerelésével is biztositjuk.

Burkolatok- 0sszegzés

Padozat kialakitdsa: A konyha ¢és kapcsolodo helyiségeinek padozata ellenalld kiviteld,
vilagos szinii, csuszasmentes legyen. A padozat ¢és a fal taldlkozasanal elhajlas legyen
kiképezve. A padozat mindenhol a padozatban talalhaté csatornaszemek irdnyaba lejtsen.
Falburkolatok: Legaldbb 210 cm ig a fehér szintdl legfeljebb enyhén eltérd szinli csempe
burkolat keriiljon. A csempézetlen feliileteket fehér szinti festékkel kell ellatni.

Mennyezet kialakitdsa: A mennyezet festett, a mennyezetrdl lelogd gépészeti elemek nem

szennyezhetik az ételeket, ¢lelmiszereket, azok konnyt takarithatosdgarol gondoskodni kell.
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Kiegészito tevékenységek, helyiségek,

Dohanyzas szabalyozasa

Az intézmény egész terililetén tilos a dohanyzas, valamint a kiilsé bejaratoktdl szamitott
Ootméteres kornyezetben. Nem jelolhetdé ki dohanyzohely az egység zart Ilégteri
helyiségeiben. Dohanyzohelyet csak szabad levegdn, a bejarattol 6t méterre lehet kijeldlni.
A dohanyzasi korlatozassal érintett, valamint a dohanyzasra kijelolt helyeket, helyiségeket,
felirat vagy mas egyértelmii jelzés alkalmazasaval - tlizvédelmi szemponta tilalom esetén

szabvanyos tilto tdblaval, illetve piktogrammal - szembetiind médon meg kell jelolni.

Kézhigiénia

A konyan ¢és kapcsolddd helyiségeiben nem kézzel miikodtethetd hideg melegvizes

kézmosok allnak rendelkezésre.

A kézfertbtlenitd szer kombinalt hatast (baktericid, fungicid virucid) hatasu legyen.
A kéztorlésre hasznalt papir torldk tarolasara pedalos fedeles hulladékgyiijtd edényt

biztositunk.
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Konyhatechnologiai gépek berendezések listaja

Ssz. Tétel szovege Tipus Menny. | Egység

Hiito és szarazaru raktar

1 Fém festett, Tarolo allvany 5 polcos kivitel Méret: RAL 7035 db
6100x500x1980mm 1

2 Liebherr Mélyhiitészekrény 513 Lt G 5216 db
Meéret: 750x760x1725 mm 1

Teljesitmény: 0,5kW, 230V,

3 Liebherr Hiitdszekrény 554 Lt FK 5440 db
Meéret: 750x730x1640 mm 1
Teljesitmény: 0,5kW, 230V,

Hus elékészito

4 Liebherr Hiitdszekrény 554 Lt FK 5440 db
Meéret: 750x730x1640 mm 1
Teljesitmény: 0,5kW, 230V,

5 Hustoke HT5050 db
Méret: 500x500x850 1

6 Rm Munkaasztal hatso felhajtassal, also polccal F-MA FP2360 db
Meéret: 2300x600x850 mm 1

7 Diamond htisdaralo TS12 db
Teljesitmény: 0,8kW, 230V, 1

8 Rm Kétmedencés mosogatd, Medence méret: 400x400x250mm, M2 1060 db
zsirfogoval 1

Meéret: 1000x600x850 mm

9 Rm Falipolc perforalt lappal, fix konzollal, hatsé felhajtassal F-FPX 103 db
Méret: 1000x300 mm 1
10 Kézmosé Rm kivitel S302 db

Foldesaru raktar

11 Rm tarolo allvany TA FP2060 db
Méret: 2000x600x 1850 1

12 Rm tarol6 alvany FT FP1260 db
Meéret: 1200x600x1850 1

13 Liebherr Hiitdszekrény 554 Lt FK 5440 db
Meéret: 750x730x1640 mm 1

Teljesitmény: 0,5kW, 230V,

Foldesaru és zoldség el6készité

14 Rm Munkaasztal hatso felhajtassal, also polccal F-MA FP1260 db
Meéret: 1200x600x850 mm 1

15 Kézmos6é Rm kivitel S302 db
1

16 Rm Kétmedencés mosogato, fedlapba heggesztve, hatso M2 1660 db
felhajttassal, 1

Meéret: 1600x600x850 mm

17 Rm Munkaasztal hatso felhajtassal, also polccal F-MA FP1960 db
Meéret: 1900x600x850 mm 1

18 Kétmedencés mosogatd  600x500x300mm es medence mérettel, | M2 1270 db
homok fogéval, 1

Meéret: 1200x700x850 mm

19 Rozsdamentes burgonyakoptatd KG-503 db
10-12 kg / toltet 1
72-300 kg / 6ra

Teljesitmény: 0,75 kW, 400V
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Ssz. Tétel szovege Tipus Menny. | Egység

20 Rm Munkaasztal hatso felhajtassal, also polc nélkiill Méret: F-MA F1660 db
1600x600x850 mm 1

21 Z051dség aprito gép, 2 db szeleteld, 2 db reszeld, 2 db kockazo, 1 TV 3000 db
db hasabvago tarcsaval 1
Elektromos igény: 230V/50Hz
Teljesitmény: 0,5kW
Meérete: 350x450x550

Féz6konyha

22 Rm Munkaasztal hatso felhajtassal, also polccal F-MA FP2360 db
Meéret: 2300x600x850 mm 1

23 Rm Falipolc sima lappal, fix konzollal, hatsé felhajtassal F-FSX 103 db
Méret: 1000x350 mm 1

24 Kézmos6 kiontd 1PA39 db
Rm kombinalt kézmosoé kiént6. Méret: 500x600x870 mm 1

25 12xGN1/1 elektromos kombi siitd, elszivo ernydvel, vizlagyitoval, | XV 893, FE90110 db
Teljesitmény: 15,2 kW 1
Meéret:860x882x1250mm,
Elszivé erny6é mérete: 900x1100x350mm

26 Rm Munkaasztal hatso felhajtassal, also polccal Méret: F-MA FP2460 db
2400x600x850 mm 1

27 Rm Falipolc sima lappal, fix konzollal, hatso felhajtassal Méret: F-FSX 123 db
1200x350 mm 1

28 Planetaris mixer 20 Literes iisttel Fimar IP 20 F db
Teljesitmény: 1 kW, 400V, 1

29 Rm Munkaasztal hatsé felhajtas nélkiil, also polccal F-MA FP3160 db
Meéret: 3100x600x850 mm 1

30 Gaz f6z6zsamoly piezzo gyujtoval NFG-1140 db
Teljesitmény: 14 kW 1
Meéret: 635x635x460 mm

31 Gaz f6z6zsamoly piezzo gyujtoval NFG-1140 db
Teljesitmény: 14 kW 1
Meéret: 635x635x460 mm

32 Gaz fézbasztal, 6 €g0, 3 raccsal. KGO-647 M db
Teljesitmény: 25,2 kW 1
Meéret: 1050x700x850 mm

33 Fali elszivoernyd F- FE 30-09 db
Meéret: 3000x900x350 mm 1

34 Rm Munkaasztal hatsé felhajtassal, als6 polccal F-MA FP1860 db
Meéret: 1800x600x850 mm 1

35 Rm Falipolc sima lappal, fix konzollal, hatsé felhajtassal F-FSX 183 db
Meéret: 1800x350 mm 1

36 Samsung ipari mikrohullamu siit6, 4589 db
Teljesitmény: 1,5kW, 230V, 2

Uzemi edényzet mosogato

37 Négy szintes tarolo allvany, kiveheté moshato polcbetétekkel BREI18 063 db

1
38 Négy szintes tarolo allvany, kiveheté moshato polcbetétekkel BRE16 063 db
1

39 Kétmedencés mosogato 600x600x300mm es medence M2 1270 db
mérettel, alatta zsirfogbval 1
Meéret: 1200x700x850 mm

40 Falipolc perforalt lappal, fix konzollal, hatso felhajtassal F-FPX 123 db
Meéret: 1200x300 mm 1

41 Kézmos6 Rm kivitel S302 db
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Ssz. Tétel szovege Tipus Menny. | Egység

Fogyasztoi edényzet mosogato

42 Rm moslékol6 és eldmoso asztal, hulladékledobo nyilassal, MA1570 db
kétmedencés beépitett mosogatdval, flexibilis kézi zuhannyal, 1
510mm es kosarvezetd sinnel, zsirfogoval,
Meéret: 1500x700x850

43 Mosogatogép, 300 tanyér/ ora kapacitassal, J50 db
Teljesitmény: 3,5kW, 230V, 1
Meéret: 600x600x750

44 Rm kivezet6 és leszed6 asztal, KA1870 db
Meéret: 1800x700x850mm 1

45 Kézmosoé Rm kivitel S302 db

1

Hulladéktarolo

46 Rm hulladék tarolo edény HHS0 1| db

47 Rm falikut BI16565 db

1

Takarité szer és eszkoz tarolo
Fém tarol6 allvany, RAL 7035 1| db

48 Méret:1100x300x1800mm

49 Rm falikut HHS50 1| db

A konyhatechnolédgiai gépek Osszes gaz teljesitménye: 53,2 kW

A konyhatechnolédgiai gépek 6sszes elektromos teljesitménye: 28 kW
A helyiségek szelloztetése természetes ill. gépi uton lesz megoldva. Az épliletszerkezetre és az
épités soran kialakuld funkciondlis elrendezésre, az alkalmazott miiszaki megoldasokra az

épitészeti, épiiletgépészeti, épiilet villamossagi miiszaki leirdsok és a dokumentaciokban 1évo

tervlapok adnak részletes tajékoztatast.

Konyhatechnologiai paraméterek osszegzése
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