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i A VILLAMVEDELMI BESOROLAST az 54/2014.BM.r. és az MSZ EN 62305 szabvany
szerint szerint kockazatelemzéssel alapjan végezziik.
| | TERVEZETT VILLAMVEDELMI SZINT: LPS III.
j VILLAM ELEKTROMAGNESES IMULZUS ELLENI VEDELMI SZINT: SPS III.
LAPOSTETO, PVC SZIGETELESSEL i
! ! ] ) , o
ALTALANOS SZERELESI ELOIRASOK:
u A teljes villamvédelmi rendszernek korr6zioallo anyagbol kell késziilnie. A fold feletti
hegesztéseket min. 10cm-es atlapolassal lehet késziteni.
‘—,I— !
o o
o FELFOGOK:
u Az épiilet tetofeliiletén szabvanyos, 2.0m és 3.0m hosszi, @16mm horganyzott koracél
] | felfogo rudat terveztiink (a felsé 1.0m-es szakasz @10mm is lehet). A nagy kiterjedésii
fém burkolatokat, es6csatornakat a felfogo rendszerbe be kell kdtni.
[Vl A tetre tervezett 1égkezel6 berendezés acél tartoszerkezetét a felfogd renszerbe
varhatdan be kell kotni, a gyartmanyterv ismeretében a felfogod rendszer ezen része
| | feliilvizsgalando.
i LEVEZETOK:
A felfogo radakat a tetdn 10cm kitartast biztosito tartokon rogzitett, @8mm
| | horg.koracél levezet6t (felfogo-osszekotd vezettt) tervezetiink. A levezetkkel az
esOcsatornat ossze kell kotni. A fiiggéleges levezetdket falba siillyesztve tervezziik
kialakitani, 0.5-1.4m magassagban szabvanyos, siillyesztett vizsgal6-6szeko6tot kell
elhelyezni.
gazkémény villamvédelmi bekotése N X
" ) FOLDELOK:
o o A vizsgalo-6sszekototol koracél foldelovezetdt 1étesitiink a tervezett koracél
3\61?3 3VOFHZ p keretfoldel6hoz.
.0m c .
}/ Megjegyzés:
| 5 Te) | A levezetd és foldeld-vezetd talajszint feletti 2.5m-es részét jarulékos
szigeteléssel kell ellatni a veszélyes érintési fesziiltség csokkentése
érdekében. Hasznalhato 100kV atiitési szilardsagu miianyag, pl. 3mm vastag
PVC, zsugorcsd.
- - - - - - - - —
VLI10|

FOLDELO-OSSZEKOTO VEZETO LETESITESI ELOIRASOK:

- A hegesztéseket minimum 3cm-es atlapolassal kell késziteni, a részletrajz szerint.

- A dilatacios hézagoknal hurkot vagy flexibilis 6sszekdtést kell késziteni.

- Az acél vezetdket a kiilonb6z6 anyagokon torténd atvezetéseknél (pl. beton-levegd) min.
30-30cm hosszban milanyag zsugorcsd jarulékos korroziovédelemmel kell ellatni.

- A méretek centiméterben vannak feltiintetve.

JELMAGYARAZAT

KERETFOLDELO

min.@10mm horganyzott kdracél, -0.7m mélyen

v

VILLAMVEDELMI FELFOGORUD

2.0m hosszii, 16mm atm., horganyzott koracél felfogoriud
3.0m hosszt, 16mm atm., horganyzott kéracél felfogorad

FOLDELO-OSSZEKOTO VEZETO

min.©®10mm horganyzott koracél, aljzatban/jarda alatt

FELFOGO OSSZEKOTO VEZETEK

TERVEZETT LEVEZETO VEZETEK
VIZSGALO-OSSZEKOTOVEL

@10mm horg.koracél, falba siillyesztve
(az als6 2.5m magassagon zsugorcsé szigeteléssel)

?8mm horg koracél, tetén 10cm kitartast biztosito tartokon vezetve

(-) TERVEZETT VILLAMVEDELMI OSSZEKOTES
98 mm koracél, vagy 50mm?2 alu sodrony
EROSARAMU VEZETEK- ES KABELNYOMVONAL
Acél osszekotések betonban
az MSZ EN 62305-3 alapjan
—
\;\
©)
@
1. betonacél
2. hegesztett kotés, min.30mm varrathosszisag
. Tervezs: REKONTERYV TERVEZO ES EPITESSZERVEZ( KFT.
E 5008 Szolnok, Vorosmezo u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
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