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MESTERSEGES VILAGITASAHOZ

”L1” jeli lampatest

Tipus: SIMOVILL, FLAT-P SOFT 255E

Leirds: Almennyezeti, indirekt kompakt fénycsoves lampatest.
Védettség: 1P20.

Erintésvédelmi osztaly: 1.

Szin: fehér.

Fenyforras: 2x55W, semleges fehér (840) szinti, TS fénycso.
Tervezett felhasznalas: gyerekszoba.

”L2” jeli lampatest

Tipus: COMPASS KFT., FIVE-424-35-20.

Leiras: Almennyezeti, védett buras, fénycsoves lampatest, EVG
elotéttel.

Védettség: 1P54.

Erintésvédelmi osztdly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: 24W/840, TS fénycs6, 4000K.

Tervezett felhasznalds: konyha.

713”7 jelii lampatest

Tipus: COMPASS KFT., FIVE-249-35-15.

Leiras: Almennyezeti, tiikkros-racsos, fénycsoves lampatest, EVG
el6téttel.

Védettség: 1P20.

Erintésvédelmi osztaly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: 49W/840, T5 fénycso, 4000K.

Tervezett felhasznalas: iroda.

”L4” jelil lampatest
Tipus: COMPASS KFT., GYM-M249-35-110.

FINE lumidnaxire: with two TS mips
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Leiras: Mennyezeti, tikkros-racsos, fénycsoves lampatest, EVG el6téttel, &

labdavédett. a9
Védettség: TP20. S S
Erintésvédelmi osztaly: 1. S o -
Szin: fehér. — =

Feényforras: 49W/840, TS5 fénycs6, 4000K.
Tervezett felhaszndalas: tornaterem.



L5” jelii lampatest

Tipus: SIMOTRADE Viktoria-114,14W T5

Leiras: Falon kiviili, védett fénycsoves lampatest, kapcsoldval.
Vedettség: 1P44.

Erintésvédelmi osztaly: 1.

Szin: fehér.

Fenyforras: 14W/830, T5 fénycso.

Tervezett felhasznalas: mosdo tiikor folotti vilagitas.

”1L6” jelii lampatest

Tipus: IVELA, 250T, 137000, 1xE27W, 1P66.

Leiras: Falon kiviili, vizmentes, kompakt fénycsoves lampatest, &tm:250mm
Védettség: 1P66.

Erintésvédelmi osztdly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: 10W LED fényforras.

Tervezett felhasznalds: we, mosdo.

”L7” jelil lampatest

Tipus: IVELA, 350T, 2xE27, 2x20W, 1P66, EVG

Leiras: Mennyezeti, vizmentes, kompakt fénycsdvel szerelt lampatest, ,
atm:350mm

Védettség: 1P66.

Erintésvédelmi osztdly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: 2x10W LED fényforras.

Tervezett felhasznalds: 61t6z0, tarolo.

”L8” jelii lampatest

Tipus: SIMOVILL, S-ECRET LED 71033-26Nw
Leirds: Almennyezetbe szerelheté mélysugarzé, LED lampatest.
Védettség: 1P20.

Erintésvédelmi osztaly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: 26W, 2300 Im, 4000K LED panel.

Tervezett felhasznalas: kozlekedo.

719 jelu lampatest

Tipus: IVELA, 350T, 2xE27, 2x20W, 1P66, EVG

Leiras: Mennyezeti, vizmentes, kompakt fénycsovel szerelt lampatest, ,
atm:350mm

Védettség: 1P66.

Erintésvédelmi osztdly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: 2x10W LED fényforras.

Tervezett felhasznalas: 61t6z06, tarolo.

7110”7 jelii lampatest

Tipus: IVELA, 250T 137000, 1xE27 60W, IP66.

Leiras: Mennyezeti, vizmentes, kompakt fénycsdves lampatest, atm:250mm
Védettség: 1P66.

Erintésvédelmi osztaly: 1.

Szin: fehér.

Feényforras: E27, 1x6W LED izz6.

Tervezett felhasznalas: kiils6 fali vilagitas.




”L11” jeld lampatest

Tipus: COMPASS KFT., SLIM-414-35-20.

Leiras: Mennyezeti, védett buras, fénycsoves lampatest, EVG eldtéttel.
Védettség: 1P44.

Erintésvédelmi osztaly: 1.

Szin: fehér.

Fényforras: 14W/840, TS5 fénycs6, 4000K.

Tervezett felhaszndlds: .......

TARTALEKVILAGITASI LAMPATESTEK

1. LAMPATESTEK, BIZTONSAGI VILAGITASI FUNKCORA

”LB1” jelii lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-605, 6W LED, 1 h, készenléti iizemii, =
Leiras: Falon kiviili, mennyezeti, beépitett akkumulatoros lampatest, 1 oras . . 2
athidalasi idével.
Védettség: 1P44.
Tervezett felhasznalas: menekiilési utvonalak biztonsagi vilagitasa.

”LB2” jelii lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-806, 6W LED, 1 h, készenléti iizemii,
Leiras: Almennyezeti Falon kiviili, mennyezeti, beépitett akkumulatoros

lampatest, 1 oras athidalasi idovel. -
Védettség: P44, =

Tervezett felhasznalas: menekiilési utvonalak biztonsagi vilagitasa.

2. MENEKULEI UTIRANYJELZO LAMPATESTEK

»LVv1” ES ,,LLv2” jelil lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-505, LED, 1 h, készenléti iizemii,
Leiras: Mennyezeti, akkumulatoros vészvilagitasi lampatest, 1 6ras athidalasi
idével, készenléti lizemre, mennyezetre szerelve.

Védettség: 1P40.

Erintésvédelmi osztdly: 1I.

Fényforras: 1W LED.

Tervezett felhaszndlas: menekiilési iranyjelzés.

”Lv3” jelil lampatest

Tipus: ASM-SECURITY KFT., CL-805, LED, 1 h, készenléti
lizemii, .

Leirds: Almennyezeti, akkumulatoros vészvilagitasi lampatest, 1 6ras
athidalasi idovel, készenléti lizemre, Almennyezetbe szerelve.
Vedettség: 1P40.

Erintésvédelmi osztdly: 11.

Feényforras: 1W LED.

Tervezett felhasznalas: almennyezeti menekiilési iranyjelzés.
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