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Tervezett épitési tevékenyseég:
- helye: 5440 Kunszentmarton
- cime: Széchenyi lakotelep
- helyrajzi szama: 1165/13.
- megnevezése: Boleséde feldjitas, bévités
- Kornyezet védettségi mindsitése: nem védett .

Dokumentaciot készitette: Nagy Attila villamos tervezo
Jogosultsagi szama: V/16-0678
Dokumentdcio megnevezése:  villamos kiviteli terv

A létesitmény felelds tervezdje a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak
megfelelden kijelentem, hogy:

- A létesitmény villamos berendezéseinek miiszaki megoldasa megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak az Etv.
31. paragrafusanak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos épitési és
eseti hatdsagi eldirasoknak, kornyezetvédelmi €s €letvédelmi eldirasoknak.

- A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

- A megrendel6tol ill. épitész tervezotdl kapott épitési engedélyezési terv €s az altalunk készitett villamos
kiviteli tervdokumentacio dsszhangban van.

- A kivitelezési dokumentaci6 kiilon jogszabaly szerinti egészségvédelmi koordinator kdézremiikodésével
késziilt.

- A tervezett 1étesitmény nem all miemléki védettség alatt.

- A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott, mindsitett termékek. A tervezett
miszaki megoldasok nem teszik sziikségessé¢ a hivatkozott jogszabalyokban meghatarozottaktol valo
eltérést.

- A terv megfelel az 54/2014. BM rendeletben foglalt Orszdagos Tiizvédelmi Szabdlyzat eldirasainak.

- A targyi dokumentacié elkészitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

- Szakhatosagokkal torténd egyeztetés a kiviteli tervezés soran nem valt sziikségessé.

- Az érintett kozmiiszolgalatoval egyeztetés nem tortént: a 1étesitmény villamos energiaval ellatott.

-

Nag Attila
villamos tervezd
Magyar Mérnéki Kamara: Vn/16-0678

Szolnok, 2016. méjus ho
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1. Altalanos leiras

A Megrendelé a meglévd bolcsdde épiilet feljitasat és bovitését tervezi, azon beliil a komplett
villamos halozatanak korszeriisitését tervezi, figyelembe véve az akadalymentesitést és a jelenleg érvényes
tlizvédelmi eléirasokat. A meglévd, elavult villamos haldzatot teljesen le kell bontani, a mai elvarasoknak,
szabvanyi eldirasoknak nem felel meg. A tervezett elektromos halozat a kor elvarasainak, miiszaki
szinvonalanak és a beruhazé igényeinek megfelelden 1étesiil, eldtérbe helyezve a gazdasagos lizemeltetést,
energiatakarékossagot, kornyezetvédelmet. Ez a tervdokumentaciéo az épiilet erds- és gyengedramu
villanyszerelési terveit tartalmazza.

A kiirasban meghatarozott anyagoktol és technologiaktol csak az Epittetd és a Tervezd elézetes
irasbeli hozzajarulasaval szabad eltérni! A kiirasban meghatarozott munkak I. osztalyd mindségli munkékra
vonatkoznak. A kiirdsban meghatarozott mennyiségek nem tartalmazzak a kivitelezés soran fellép6 torési €s
egyéb veszteségeket.

Figyelem! Ahol a tervdokumentacié konkrét tipus megnevezést tartalmaz, azt iranyadd tipusnak kell
tekinteni, attol eltérd, azzal egyenértékli tipus megajanlasa lehetséges, az iranyadd tipusnak vald
megfeleldséget, egyenértékiiséget miiszaki bizonylatokkal kell igazolni kell.

A tervtol elterd miiszaki megoldasok, berendezések, anyagmindségek tervezd hozzajarulasa nélkiili
alkalmazdsa megsziinteti a tervezo felelosséget.

Kivitelezének a kivitelezés megkezdése el6tt a villamos terv alapjan el kell készitenie az altala
beépitend6 berendezések, anyagok, szerelvények listajat amennyiben eltér a koltségvetési kiirasban szerepld
tipusoktdl és a Megbizonak jovahagyasra atadni. A vallalkozasnak jelen dokumentéacidban foglaltakon kiviil
tartalmaznia kell az elvégzendé munkak befejezéséhez sziikséges szerszamokat, miiszereket, allvanyzatot
stb., valamint azokat a munkakat és anyagokat is, melyekre kiilon nem tért ki a kiviteli dokumentacid, de a
munkdak elvégzéséhez sziikségesek. A tervek a koltségvetés kiirds és a miiszaki leiras egyiitt hatarozzak meg
az elvégzendd feladat miiszaki tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni, hogy a tervdokumentéci6é miiszaki
tartalma megvalosithato legyen . osztalyd mindségben kifogastalan miiszaki és esztétikai kivitekben. Az
elvégzendd villamos munkakat ugy kell elvégezni, iitemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal 6sszhangban
legyen! A villamos munkék szerelési sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy az tervek szerint
megvalodsithato legyen és a hozza kapcsolddo tobbi szakag (pl.: gépészet) tervek szerint kivitelezhetd legyen!

A kivitelez6 a bearazasat ugy készitse, hogy 1. osztalya miikodoképes rendszert kell bearaznia, ezért
minden tétel kompletten egymashoz kapcsolodva szerepeljen a bedrazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen
kiirasnak nem része és a villamos rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a
tervezoOt, illetve arazza be a hianyzo tételt.

A kiviteli dokumentacioban specifikalt anyagok és berendezések kivalthatok azonos miszaki
paraméterii és mindségli termékekre, Megbizoi és Miiszaki ellendri hozzajarulassal. A valtoztatast jova kell
hagyatni a tervez6vel, vagy képvisel6jével. A kivitelezének kivaltandd berendezés és a kivaltd berendezés
fébb miiszaki paramétereirél Osszehasonlito tablazatot kell készitenie és ezt a tervezének, illetve a
Megrendelének at kell adnia. A kivitelezd felel6s a helyszini méretfelvételekért és ellenbrzésének
elvégzéséért. A beépitendd anyagok megrendelése eldtt helyszini méretellendrzést kell tartani (minden
termék esetén). Szakagi rendszereket olyan modon kell parhuzamosan telepiteni, hogy a telepitett

technologiak megvalosithatosaga egymast ne akadalyozza.



A munkak kivitelezése soran, a helyszinen a vallalkozo ravezet a kiviteli tervekre és a szerz6déses
rajzokra minden olyan informaciot - ahogy azt a megbizd jovahagyja - amely a megépiilt allapotot rogzitd
rajzok elkészitéséhez sziikségesek. Az igy megjeldlt rajzoknak és mas dokumentumoknak a megbizod
rendelkezésére kell allniuk, ha ellendrzési feliigyelet c€lbol igényelné Gket.

Az allapotterveket at kell adni a megbizonak a végsé ellendrzést megel6z6en. Az dsszes hulladékot, Gigymint
csOdarabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell tavolitani a munkateriiletr6l. A munka befejezését
kovetéen a munkateriiletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitas tobbek kozott a kovetkezdket tartalmazza:

- A berendezéseken és a beépitett anyagokon 1év6 Gsszes sziikségtelen cimkét el kell tavolitani!

- A berendezésekr6l és a beépitett anyagokrol az 0sszes rahelyezett épitési figyelmeztetés eltavolitand6. Az
iizemeltetésre vonatkozo feliratokat és figyelmeztetéseket nem szabad eltdvolitani!

- A berendezések kiviil-beliil megtisztitandok.

2. Villameos energiaellatas, energiaelosztas

A tervezett felujitast kovetden az épiiletben alabbi villamos energiaigény varhato:

VILLAMOS ENERGIAMERLEG
- Altalanos vilagitasi halozat: 8.8 kW
- Csatlakoz¢ aljzat aramkorok: 16 kW
- Epiiletgépészet: 8 kW
- Konyhatechnoldgiai fogyasztok: 8 kW

Az épiilet tervezett, beépitett villamos teljesitménye: 40,8 kW
A szamolt egyidejli villamos teljesitmény: 25 kW (3x36A)
Az épiilet megléva és tervezettvillamos csatlakozasi aramerdssége: 3x40A

Névleges csatlakozasi fesziiltség, frekvencia: 0,4 kV, 50Hz

Az épiilet meglévo méretlen csatlakozokabelét a feltjitas nem érinti, azonban a kabelfogado szerkényt uj
berendezésre cseréljiik, ahonnan 0Gj Mkh-1kV 5x10mm2 févezetékkel taplaljuk meg a korszerlsitett
mérészekrényt, majd onnan az 0j foelosztod berendezést.

A meglévd elosztd helyett 0j, korszerli f6elosztd berendezést terveziink, melybdl 0j fovezetéki és
elosztd rendszert terveztiink. A helyiségek villamos berendezéseit épiiletrészenként elhelyezett alelosztokrol
tervezziikk kialakitani. A tervezett elosztok IP30 védettségli, acéllemez, vagy kis méretben miianyag
szekrények (mindség: Schrack Modul 160, BK), melyben f{oként sorba épithetd késziilékekkel,
kismegszakitokkal védett fogyasztokat és daramkoroket terveziink. Az épiilet kozponti tlizvédelmi

lekapcsolasat a fobejarat kdzelében, tavmiikddtethetd tlizvédelmi fokapcsoloval lehet megoldani.



3. Vezetékszerelés, szerelvények, villamos berendezések

Az épiiletben kizarolag réz vezetderil, miianyag szigetelésli vezetékeket, kabeleket alkalmazunk. Az
dramkoroket az dlmennyezet folott kabeltalcan, véddcsdben, falban siillyesztett MU III. védScsdvekben,
illetve a jelolt részeken aljzatba szerelt véd6csdben, vezetékeket terveztiink.

A vilagitasi kapcsolokat altalaban 1.0m, csatlakoz6 aljzatokat 0.3m, illetve egy-egy adott helyen
egyedileg keriil meghatarozéasra. A fix csatlakozast késziilékek elé (ventilatorok, villamos motorok, stb.)
levélasztd kapcsolot kell elhelyezni.

A tervezett kapcsolok és csatlakozo aljzatok LEGRAND Cariva normal és [P44 siillyesztett,
valamint LEGRAND IP44 falon kiviili szerelvények.

A kabelek fal, vagy fodémen torténd atvezetéseit az adott falszakasz besorolasanak megfeleld

tlizgatlo zarassal, tomitéssel kell kialakitani.

4. Mesterséges vilagitas

A helyiségek altalanos mesterséges megvilagitasat, a lampatestek helyének, mennyiségének,
tipusanak, illetve a fényforrasok tipusanak meghatarozasat az MSZ EN 12464 szabvany, a tartalékvilagitast
az MSZ EN 1833:2000 szabvany el6irasainak betartdsdval méretezziik, hatarozzuk meg.

Az épiiletben meglévd lampatestek cseréje indokolt, mivel korszertitlen kialakitdsuak. A tervezett 4j
lampatestek elsdsorban LED fényforrassal szerelt tipusok, kivétel az alarendelt tarol6 helyiségeket, valamint
a meglévl, megmarado csillar és falikar lampatesteket, ahol a fényforrast cseréljiik energiatakarékos LED

tipusra.

F6bb helyiségek minimalis tervezett atlagos megvilagitasi értékei:

- irodak: 500 lux
- gyerekszobak: 500 lux
- atado, flir6sztd, bilizo: 300 lux
- étkez0, teakonyha: 300 lux
- f6z6konyha, mosogato: 500 lux
- kozlekedok: 100 lux
- tarolok, raktarak: 100-200 lux

A kozlekedokben LED-es lampatestek létesiilnek, jellemzden mozgasérzékelds vilagitassal, az iroda
jellegli helyiségekben a szamitogépes (képernyds) munkahely munkabiztonsagi el6irasait kielégité optikaval
szerelt LED lampatestek keriilnek beépitésre. A bejaratoknal 1évé lampatesteket alkonykapcsoloval

tervezzik vezérelni.

Tartalékvilagitds:
Az épiiletben tartalékvilagitas kiépitése sziikséges, melynek keretében a menekiilési iranyokat jelzo
beépitésre, egyedi akkumulatoros kivitelben. A tartalékvildgitasi lampatestek sziikség esetén automatikusan

bekapcsolnak és legalabb_l 6ran keresztiil az el6irt fényerdsséggel izemel.




Menekiilési utvonaljelzések szempontjabol kiemelten kel kezelni:
+  Minden kijarati és vészkijarati ajtd: Az ajtokat az ajté folé, vagy amennyiben arra mas lehetdség
nincs, akkor az ajt6 jobb és baloldalan az ajtoéra mutato biztonsagi jellel kell megjeldlni.
+  Minden iranyvaltoztatas.

A szabadba vezetd utolso kijarat, a mentésben kozremiikodok szamara kiviilrél is meg kell jeldlni.

5. Epiiletgépészet
Az épiilet feltjitasa soran 1Uj gazkazan létesiil, melynek vezérlésre kompakt szabalyzo létesiil a
gépészeti tervek szerint. A konyhai szell6zés részére a tetére elhelyezett kompakt 1égkezeld berendezés

létestil.

6. Gyengearamu berendezések
o Informatikai halozat
A rendszer feladata: a munkavégzéshez sziikséges mindségii, sebességli kommunikacié biztositasa a
tervezett épiiletben. A rendszer elemei, épiileten beliili halézat: kommunikéacids kabelek (réz),
rendezdszekrény, végpontok kialakitasa: ....db, kabelezés: U/UTP Cat.5¢ 4x2x24AWG falikabel. Az
infokommunikacios halézatok kabeleit minden esetben véddcsoben helyezziik el. Falba siillyesztett
szerelés esetén MU III., dlmennyezet folotti szerelés esetén kabeltalca, vagy MU 1. véddcsé javasolt.
A parhuzamosan vezetett gyengedramil €s az er6sarami véddcsdvek kozott min.Scm tavolsagtartas
javasolt. A vezeték elagazasok, kotések csak szabvanyos koto- fiizé dobozokban lehetséges. A kabelek
mindkét végét tartds jeloléssel kell ellatni. A tervezett végpontok szama munkahelyenként 2db, mely a
megrendeldvel egyeztetésre keriilt. A végponti szerelvény az er6saramu aljzatokkal megegyezo,

LEGRAND Cariva U/UTP Cat.6, fehér tipus.

7. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod TN nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva, 30mA-es
aram-véddkapcsolokkal kiegészitve. Az épiiletben ki kell alakitani az egyenpotencialra hozo haldzatot
(EPH), melybe minden fémes ¢épiiletszerkezetet, nagy kiterjedésii fémtargyat, fém csovezetéket,
kabeltalcakat be kell kétni a vonatkozé szabvanynak megfelelden. Erintésvédelmi (és villimvédelmi) célra

mesterséges rudfoldelét hasznalunk, a meglévok foldelési ellenallasi értékeit ellendrizni sziikséges.



8. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

8.1. Villamvédelem

Az OTSZ 142.§ alapjan az épiilet villamvédelmét a 12.melléklet alapjan (vagy ha a kockazatelemzés
szigorubb értéket allapit meg, akkor az alapjan) kell kialakitani.

Tablazat a Villamvédelem alcimhez

A E C
1 Az éprrmeny rendelistesa "u'é!del'n' sZnk
Villarrndedrri Koordinak
fokonzat tiifesmilsdgvedelom
[LPS) Fokozat
SPH
2 | Oktatasi rendehetssi apiletek I -V

Menekiilesnen koratoeott szemenek elnalyeresare molgalo

3 | épiiketek, egészsegioyi rendehetesl eplletek, m Im-1v
kénysertartiskodisras szolgaks éplletsl

4 | Tomegtartrkodaaa =olyale éplletk, spitmenyek it -V

5 | Szalledak, kollagiumi eodlersk Im -V
(50 fir befogadokepessaq felatt)

6 | Robbandsvesdyes osrtalvba tartozd anyag gyartisara, I i

feldolgozasara, tarolisara szolgals, ipar vagy tarolasi
daprendehsteés] dnald rendeltetesi eqyseget tartalmazs aniles
vagy sZabadter

Az épitmények kozvetlen, vagy kozvetett villamcsapds kdros kovetkezményei:

L1 — emberi élet elvesztése

Villamvédelmi osztaly: LPS III.

Villam elektromagneses impulzus elleni védelmi osztaly: SPS I11.

Felfogd rendszer:

Az épiilet tetoszerkezete (a varhatd becsapasi zonaban) PVC lapostetd szigetelés, héjazat. Az épiiletre
szabvanyos, 16mm horganyzott koracél felfogd rudakat terveztiink, melyeket egymassal 6ssze kell kotni,
min.10cm kiemeléssel az éghetdé PVC szigeteléstol. A nagy kiterjedésli tartoszerkezetet, acél létrat, fém
burkolatokat, es6csatorndkat a felfogd rendszerbe be kell kotni. A fém ereszcsatornakat, badogszegély
burkolatokat szintén be kell kotni a felfogd rendszerve. Az 6sszekdtéshez, bekotésekhez hasznalhatdo min.

50mm2 sodrony, vagy 8mm atméroji horg.acél.

Levezet6 rendszer:

A felfogo rudtol a tetd alatt elhelyezett 10mm atm. koracél vezetdvel csatlakozunk a fiiggdleges
szakaszhoz, melyeket falhoronyba siillyesztve tervezziik elhelyezni. A falon kiviili levezeték 1.5m talajszint
felett siillyesztett vizsgalo-0sszekotot 1étesitlink, a levezetdket a talajszint folott 2.5m magassagig min.3mm

vastag térhaldsitott PE, vagy PVC szigeteléssel javasolt ellatni (pl. megfeleld zsugorcso).



Fo6ldel rendszer:

A vizsgélo-0sszekotobél 10mm horg.kdracél vezetokkel csatlakozunk a tervezett ,,.B” tipusu
keretfoldel6hoz. A keretfoldeldt min. 70cm mélyen, az épiilet falatol min. 1.0m tavolsagra kell elhelyezni. A
tervezett keretfoldel6t a terven jelolt helyeken, az épiileten keresztiil potencialkiegyenlité atkotéssel kell

ellatni, melyet az aljzatban terveziink 1étesiteni.

Szerel¢s:

A teljes (nem betonban 1év6) villamvédelmi rendszernek nem korrodalé, (pl. horganyzott anyagbol)
kell késziilnie. A hegesztéseket min. 10cm-es atlapolassal lehet késziteni. Kivitelezés soran a 9/2008. BM
rendelet vonatkozd eldirdsait maradéktalanul be kell tartani, valamint javasoljuk az MSZ EN 62305

szabvanyt is figyelembe venni.

Erintési fesziiltséggel szembeni védelmi intézkedések:
A levezetoket talajszint folotti 2.5m magassagig PVC szigeteléssel latjuk el a levezetdket, igy a
levezetdk személyek altali veszélyes érintésének valdsziniisége kellden alacsony, valamint a levezetok

elhelyezése is a vesz¢ly kell6en alacsony szinten tartasa érdekében alakult ki.

Lépésfesziiltséggel szembeni védelmi intézkedések:
A tervezett keretfoldelo-rendszer kedvezd potencial eloszlasi tulajdonsdgai miatt tobblet
intézkedésre nincs sziikség, igy a veszélyes szintli 1épésfesziiltség kialakulasanak valoszinlisége kell6en

alacsony.

8.2. Tulfesziiltség-védelem:

Az épiiletben a hatdlyos jogszabalyok szerint kotelezd beépiteni villam- és tulfesziiltség védelmi
késziiléket, illetve biztositani kell a veszélyes megkozelitések elkeriilését.

Az épiilet csatlakozasi pontjan tervezziik beépiteni az I.fokozata villamaram levezetdt, valamint az
alelosztokban a II. fokozatu talfesziiltség levezetot.

Egyes késziilékek részére (pl. szamitogépek, érzékeny elektronikaval szerelt berendezések,
gyengearamu berendezések) indokolt a IIl.fokozatu, (,,D”) osztalyll un. finomvédelem beépitése is. Ez a
védelem megoldhaté kombindlt erés- és gyengedramu védelmet biztositdé  dugaszolhatd aljzatokkal,
egyedileg fixen beépitett késziilékekkel, vagy lengd csatlakozokkal. A komplex védelemhez mindenképpen

sziikséges az erdsaramu és gyengearamu rendszerek egylittes megléte.



9. Tizvédelmi tervfejezet
Tiizszakaszok szama: 2db

Tizvédelmi levalasztas:

Az épiilet tlizvédelmi levalasztasa a foelosztd berendezésben 1€vo tlizvédelmi fokapesoloval lehetséges.
Tiizbejelentés médja:

Az ¢épiiletben nem kotelezd automatikus tlizjelzd 1étesitése, a tlizjelzés manudlisan torténik,
vezetékes, illetve mobil telefonon keresztiil.

Ho- és fiistelvezetés

Az épiilet ho- és fiistelvezetése az épitész tlizvédelmi tervfejezet alapjan létesiil. Elektromos

mitkodtetésti berendezések (ajto-ablaknyitdé motorok, ventilatorok) nem létesiilnek.

10. Munkavédelem

A kivitelez6 a kivitelezés megkezdése elott a terveket tartozik attanulmanyozni és a vitas kérdéseket a
tervezOvel megbeszélni. A tervtdl a tervezd tudta és el6zetes beleegyezése nélkiil eltérni tilos.

A kabelarok nyitasa csak kézi foldmunkéval torténhet. A kabelarok betakardsa el6tt a nyomvonalat be
kell méretni és a kabel szigetelésvizsgalatarol jegyzokonyvet kell késziteni.
A munkavédelemrdl szoldo 1993, XCIIL torvény eldirasai szerint a munkavédelmi eldirasokat
maradéktalanul be kell tartani.

Fesziiltség alatt munkat végezni szigortan tilos! Minden munkavégzés megkezdése eldtt meg kell

gy6zodni a tevékenységi rész megfeleld fesziiltségmentességérdl. A munka megkezdése elott biztositani kell,
hogy a fesziiltségre valo visszakapcsolds az adott munkateriileten még véletleniil se fordulhasson eld.

Betartandok a vonatkozo szabvdnyok és létesitesi eloirdsok, kiilonos figyelemmel az alabbiakra:

MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségili erésaramu villamos berendezések
1étesitése (szabvanysorozat)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségii villamos berendezések (szabvanysorozat)

54/2014.BM r. Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

MSZ EN 62305 Villamvédelem létesitése

MSZ 447 Villamos halozatra kapcsolas

MSZ 1585 Erésaramu Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterséges vilagitas
MSZ EN 1838:2000  Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.
MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése
MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi 6sszekdto elemek kovetelményei
Szolnok, 2016. majus ho } ydle
Nagy IAttila sk.
villamos tervezd

Magyar Mérnoki Kamarai szam: V/16-0678


Szabadosné
Bélyegző
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